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Produktnavn Nødlys, ERL Selvtest Ledelys, batteri 1t

El nummer �������

Produkttype ERL���ST

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

ERL armaturen kan brukes enten som innfelt versjon, eller som vanlig. Lyskilden kan enkelt justeres enten ved å vri på
lyskilden, eller ved å justere vinkelen på lyskilden. Armaturen leveres med 1 stk. "Power LED" og batteri med 1 times
backup. Armaturen har selvtestfunksjon. Ved hjelp av lysdioder vil armaturen vise om det er feil på armaturen.

I innfelt versjon, hull Ø72mm

I henhold til EN 60598-2-22 

Dimensjoner
Lengde 155 mm

Høyde 80 mm

Bredde 155 mm

Vekt 606 g

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys
Selvtest Ja

Modus Ledelys

Montering Recessed, Tak

Dimensjoner (LxBxH) 155x80x155 mm

Antall piktogrammer 0
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Driftsspenning 230V AC

Kapslingsgrad IP20

Driftstid batteri 1 time

Driftstemperatur 5-45 °C

Batteri Ni-MH

Lyskilde LED

Lumen 150

Strømforbruk 0,05 A

Materiale Polykarbonat

Teknisk spesifikasjon - Batterier
Spenning 3,6 V

Kapasitet 1 500 mAh

Type Ni-MH


