
Fiberadaptere
Adapter LC/APC Quad SM, Grønn

Kontakt
Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Operating temp.
-40 .. 70 °C

Ambient installation T°C range
-10 .. 50 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans’ tekniske eller kommersielle dokumentasjon er
omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.
Generert 21.08.20 www.nexans.no Side 1 / 2

STANDARDER

Internasjonal 
Nexans specification

Norsk Customer specification

Nexans ref.: 10564836
El. nummer: 6950918
GTIN (EAN 13): 7330000108554

En komplett serie høykvalitets fiberoptiske adaptere.

BESKRIVELSE
Fiberadaptere er et mellomstykke i mellom 2 konnektorer enten som simplex, duplex
eller flerposisjonsadapter.

Fiberadapterne er av høy kvalitet, slik at det optiske tapet mellom konnektorene holdes
på et lavt nivå. Adapterne leveres i plast eller i stål.

Se vedlegg "Egenskaper for adaptere" under.

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540199673
http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no&OID=540199673
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EGENSKAPER
Konstruksjonsegenskaper

Farge Grønn
Konnektor type LC/APC

Dimensjonsegenskaper
Vekt pr. stk. (ca.) 0,01 kg
Antall optiske kabler 4
Bredde 9 mm
Dybde 34 mm
Høyde 35 mm

Bruksegenskaper
Bruksområde Innendørs
Lagringstemperatur område -40 .. 70 °C
Driftstemperatur område -40 .. 70 °C
Temperaturområde under installasjon -10 .. 50 °C
Adapter others

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540199673

