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Produktnavn E-shark hjelm tc42es rød Hjelm med integrert visir

El nummer �������

Produkttype TC��ESBR

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Den nye Europanormen NEK-EN 50110-1 stiller nye krav til elektrohjelmer. Alle hjelmene tilfredsstiller kravene i NEK- EN
50365 og NS EN 397. 
 
Hakerem inngår som standard. Hjelmen kan justeres i str. 53 - 63/64 cm. 
Utsparinger for feste av hørselsvern og hjelmlykt. 
Alle hjelmene har std. 30 mm feste for øreklokker.

E-Shark-hjelmene har integrert visir som ligger godt beskyttet under hjelmskallet. Ved behov vippes visiret ned ved å
dra i haken på visiret til dette låses i nedfelt posisjon med et klikk. Visiret vippes enkelt opp igjen ved å dra visiret litt ut
og opp.

Godkjent i henhold til: EN-50365, EN-397 og EN166.

Dimensjoner
Lengde 325 mm

Høyde 230 mm

Bredde 250 mm

Vekt 1 160 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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Str. 53 - 63

Vekt gr. 750

Tilleggsbeskrivelse Hoderem (str.) stilles med rattjustering.

Standard NEK EN-50365, EN-397 og EN-166 (visir)


