
In
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 g

is
 i 

de
nn

e 
do

ku
m

en
ta

sj
on

en
 in

ne
ho

ld
er

 g
en

er
el

le
 b

es
kr

iv
el

se
r o

g/
el

le
r t

ek
ni

sk
e 

eg
en

sk
ap

er
 a

v 
yt

el
se

n 
til

 p
ro

du
kt

en
e 

i d
ok

um
en

te
t.

D
en

ne
 d

ok
um

en
ta

sj
on

en
 e

r i
kk

e 
m

en
t s

om
 e

n 
er

st
at

ni
ng

 fo
r, 

og
 m

å 
ik

ke
 b

ru
ke

s 
til

 å
 b

es
te

m
m

e 
eg

ne
th

et
 e

lle
r p

ål
ite

lig
he

te
n 

til
 d

is
se

 p
ro

du
kt

en
e 

fo
r s

pe
si

fik
ke

 b
ru

ke
ra

pp
lik

as
jo

ne
r .

En
hv

er
 b

ru
ke

r e
lle

r i
nt

eg
ra

to
r e

r a
ns

va
rli

g 
fo

r å
 u

tfø
re

 e
gn

et
 o

g 
fu

lls
te

nd
ig

 ri
si

ko
vu

rd
er

in
g,

 a
na

ly
se

 o
g 

te
st

in
g 

av
 p

ro
du

kt
en

e 
m

ed
 h

en
sy

n 
til

 a
kt

ue
ll 

br
uk

.
Ve

rk
en

 S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

el
le

r n
oe

n 
av

 d
er

es
 d

at
te

rs
el

sk
ap

er
 s

ka
l v

æ
re

 a
ns

va
rli

g 
fo

r m
is

br
uk

 a
v 

in
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 fi

nn
es

 h
er

.

Sep 8, 2021
1

Produktdatablad
Karakteristikker

XPSUDN13AP
Sikkerhetsrelé universal kat. 4 med 6
sikkerhetsinnganger og 3xNO+1xNC ut m/skru
og 24V

Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony Safety Automation
Produkt eller type
komponent

Safety module

Sikkerhetsmodul navn XPSUDN
Safety module
application

Monitoring antivalent contacts
For emergency stop, guard and light curtain
monitoring

Modulfunksjon Emergency stop button with 2 NC contacts
Guard monitoring with 1 or 2 limit switches
Monitoring 2 PNP sensors
Magnetic switch monitoring
Light curtain monitoring
RFID switch
Monitoring of electro-sensitive protection equipment
(ESPE)
Proximity sensor monitoring

Type elektrisk krets NC pair
PNP pair
Antivalent pair
OSSD pair

Komplementær
Synkroniteringstid mellom innganger 0.5 s

2 s
2.2 s
4 s

Type of start Automatic/manual/monitored
Strømforbruk i VA 10,5 VA 24 V AC 50/60 Hz
Verntype på inngang Internal, electronic
Maximum wire resistance 500 Ohm
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm 16 A
Maximum response time on input open 20 ms
Lokal varsling POWER ON: LED ( grønn)

Feil: LED ( rød)
START: LED ( gul)
Sikkerhetsstatus: LED ( gul)
Safety input S12: LED ( gul)
Safety input S13: LED ( gul)
Safety input S22: LED ( gul)
Safety input S23: LED ( gul)
Safety input S32: LED ( gul)
Safety input S33: LED ( gul)
Safety input S42: LED ( gul)
Safety input S43: LED ( gul)
Safety input S52: LED ( gul)
Safety input S53: LED ( gul)
Safety input S62: LED ( gul)
Safety input S73: LED ( gul)

Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Dybde 120 mm
Høyde 100 mm
Bredde 45 mm
Vekt 0,350 kg

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Miljø
Produktsertifikater TÜV

cULus
Omgivelsestemperatur for lagring −25…85 °C
Relativ fuktighet 5…95 % ikke-kondenserende

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 450 g
Forpakning 1 høyde 13,5 cm
Forpakning 1 bredde 13,5 cm
Forpakning 1 lengde 13,5 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 1
Forpakning 2 vekt 460 g
Forpakning 2 høyde 6,4 cm
Forpakning 2 bredde 13,3 cm
Forpakning 2 lengde 15,3 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 16
Forpakning 3 vekt 7,308 kg
Forpakning 3 høyde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm

Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja

Contractual warranty
Garanti 18 måneder

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=465471238&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465471238&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465471238&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465471238&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=465471238&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1811003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1811003EN

