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Produktdatablad
Karakteristikker

MTN6215-0310
KNX Multitouch Pro Sys M sort

Teknisk informasjon
Serie Merten
Design navn M-Arc

M-Star
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Smart
M-Plan

Produkt eller type
komponent

Termostat

Enhetens utseende Mekanisme med festeramme og sentralplaten
Applikasjon Room
Fargetone Black

Komplementær
Teknologi Elektronisk
Bus type KNX
Festemetode Med 2 skruer
Montering av enhet Innfelt
Mulige funksjoner Output: switching ON/OFF

Bakgrunnslys
Alle funksjoner er vist på en touch-skjerm
Settpunktsjustering
Blind kontroll
Scene saving
Ventilbeskyttelse
Driftsmoduser
Påkoblingsadferd i brukergrensesnittet
Pulskanter med 2-byte telegrammer
8-bit lineær regulator
Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer
Skjermsparer
Bevegelsesfunksjon: enheten gjenkjenner en gest
Bytte, veksle, dimme
Kontrollertype: 2-stegs kontroller
32 funksjoners romkontroller
Rengjøringsmodus
Kontrollertype: switching PI kontroll (PWM)
Kontrollertype: kontinuerlig handling PI kontroll
Scene retrieval
Integrert romtemperaturregulator
Nærhetsfunksjon: for skjermen og startskjermbildet
Output: continuous in the range 0 to 100%
Signalfunksjon
Viftekontroll

Skjermtype Farge TFT display
Start/stopp X touch screen
Mekanisk robusthet Med valgfri beskyttelse mot tyveri eller demontering
Materiale Plastic
Høyde 55 mm
Bredde 55 mm
Dybde 30 mm

Miljø
IP-grad IP20

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 84 g
Forpakning 1 høyde 5,2 cm
Forpakning 1 bredde 7,5 cm
Forpakning 1 lengde 7,5 cm
Enhetstype forpakning 2 CAR
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 4,61 kg
Forpakning 2 høyde 18,5 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm

Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty
Garanti 18 måneder

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=435008567&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=435008567&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=435008567&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=435008567&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1607011
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1607011

