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Produktdatablad
Karakteristikker

METSECT5CC006
Strømtrafo. DIN-mont. 60 5 for kabler d. 21

Teknisk informasjon
Serie PowerLogic
Produktnavn CT
Produkt eller type
komponent

Strømtrafo

Reserve strømforsyning 5 A
Nøyaktighets klasse Klasse 1 på 1,25 VA

Klasse 3 på 2 VA
[In] merkestrøm 60 A

Komplementær
Strømtrafo type Tropicalised for kabel
Strømtrafo omsetningsforhold 60/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm 3,6 kA
Dynamisk tåle dagens 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
[Ue] merkespenning < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning 3 kV
Monteringsmetode Klips på

Med skruer
Montering Montasjeplate

DIN skinne
Bredde Utenfor: 44 mm
Høyde Utenfor: 65 mm
Dybde Frame: 30 mm

Total: 37 mm
Diameter 21 mm
Vekt 0,19 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning 3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse Klasse B
Yttre diameter kabel 21 mm
Forsegling Med

Miljø
Standarder IEC 61869-2

VDE 0414
Produktsertifikater CE
IP-grad IP20
Relativ fuktighet 0…95 %
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
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Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 198 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 5,5 cm
Forpakning 1 lengde 8,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 10,07 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty
Garanti 18 måneder

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=344157256&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=344157256&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111007EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111006EN

