
Vik Ørsta > Lysmast > Produktsøk > ElQuick sikring IP68 2P/6A/30mA-C

©2019 Vik Ørsta AS · Postboks 193 · 6151 Ørsta · T: 70 04 70 00 · firmapost@vikorsta.no · Personvern

ElQuick sikring IP68 2P/6A/30mA-CElQuick sikring IP68 2P/6A/30mA-C
36408813640881

Innstøpt kombiautomatsikring med påmontert kabel og plugg, godkjent i hht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i
master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Jordfeilautomaten er testet etter EN 61009-1. Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC
60529.

Fra november/desember 2019 endrer vi fabrikat på sikringselementet i sikringen fra Garo tilbake til Eaton.
I en overgangsperiode finner du derfor produktdokumentasjon fra begge sikringsleverandørene nederst på denne siden.

TEKNISKE SPESIFIKASJONERTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer 3640 8813640 881

Elnummer 3640 8813640 881

GTIN 70 52250 0 0 427070 52250 0 0 4270

Sikringselement IP68IP68

Stolpeinnsats 2-p ol 6A/30 mA 2-p ol 6A/30 mA 

Vekt 0 ,67 k g0 ,67 k g

Lagerført J aJ a

Nedlasting

Last ned PDF

3640881- Eaton-DS-168321-dRBM-6_2_C_003-G_A-20161105 147 kB
3640881- Garo-16318xx-KZS-E 914 kB
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