
MASTER LEDtube
InstantFit HF T5
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell

lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk

som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube

InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt

og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden.Full energibesparelse og lengre levetid

gir attraktiv inntjeningstid og TCO-fordeler.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste G5 [ G5]

I samsvar med EU RoHS Ja

Nominell levetid (nom.) 60000 h

Av/på-syklus. 50 000 X

Referanse for ytelsesmåling Sphere

 

Teknisk belysning

Fargekode 840 [ CCT av 4000 K]

Spredningsvinkel (nom.) 200 °

Lysstrøm (nom.) 3000 lm

Fargebetegnelse Kaldhvit (CW)

Korrelert fargetemperatur (nom.) 4000 K

Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) 150,00 lm/W

Fargesamsvar <6

Fargegjengivelse (nom) 80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen

ved utgangen av nominell levetid (nom.)

70 %

 

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 30K til 100K Hz

Power (Rated) (Nom) 20 W

lyskildestrøm (maks.) 350 mA

lyskildestrøm (min.) 150 mA

Starttid (nom.) 0,5 s

Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) 0.5 s

Strømfaktor (nom) 0.92

Spenning (nom.) 80-130 V

 

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.) 45 °C

Omgivelsestemperatur (min.) -20 °C

Omgivelsestemperatur for lagring (maks.) 65 °C

Omgivelsestemperatur for lagring (min.) -40 °C

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 65 °C
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Kontroller og dimming

Kan dimmes Kun med bestemte dimmere

 

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate Frostet

Lyspæremateriale Glass

Produktlengde 1500 mm

Lyspæreform Rør, dobbel ende

 

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse D

Energisparingsprodukt Yes

Godkjenningsmerker RoHS compliance CE merke KEMA

Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t 20 kWh

EPREL-registreringsnummeret er: 406190

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871869674337900

Produktnavn for bestilling Master LEDtube HF 1500mm HE 20W

840 T5

EAN/UPC – produkt 8718696743379

Bestillingskode 74337900

Lokal bestillingskode 3861555

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 10

SAP-materialer 929001391402

Nettovekt (stykk) 0,196 kg

Målskisse

A1

A2

A3

D
1

D
2

TLED 1500mm  230V17W-35W 2600lm 160D 400

Product D1 D2 A1 A2 A3

Master LEDtube HF

1500mm HE 20W 840 T5

15,5 mm 18,8 mm 1449 mm 1456,1 mm 1463,2 mm

Fotometriske data

2017-05-24

TLED 20W 1 x TLED 20W 4000K 200D 9290013914

1 x 3000 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.26
Service downward 0.74

CIE flux code 35 63 84 74 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 27

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

10

20

30

40

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

28

25

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

15189

14772

14430

14148

13926

13795

13807

13901

14051

14282

15166

14726

14346

14088

13839

13703

13605

13755

13907

14139

15268

14748

14308

13939

13634

13444

13404

13488

13603

13873

15572

14948

14364

13867

13444

13125

12969

12922

12984

13350

16355

15571

14774

14005

13302

12686

12243

11946

11904

12170

18088

17176

16148

15067

13855

12585

11297

10046

9134

9142

22009

21446

20666

19800

18560

16998

14821

11628

6988

5093

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1
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Fotometriske data
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