
Lysstyrke

12 lumen

Rekkevidde

17 m

Lystid

4 t 15 min

Batterier

4 x LR44 (inkl)

Vekt inkl batterier

30 g

Lengde

67 mm

PELI L1 ZONE 0 EX LED-LYKT

Peli L1 Zone 0 er en liten LED-lykt som kan benyttes absolutt over alt - oppi bensintanken om du vil! Peli L1

Zone 0 har et hvitt, jevnt og bredt lysfelt og er ypperlig for arbeid på nært hold i Ex-miljø.

Vær oppmerksom på eventuell forveksling med den ordinære Peli L1 (farge gul eller sort), som ikke er Ex-

godkjent. Peli L1 Zone 0 kjennetegnes ved sin gråfargede, antistatiske kropp.

Batterilevetid: Opp til 100 timer (4,5 t før lysstyrke avtar)

Levetid LED: Nærmest evigvarende - derfor inkludert i livstidsgaranti!

Uknuselig plastmateriale

Ex-sertifisering: II 1G EEx ia op is IIC T4/T6 Ga

Batterimerker som tilfredsstiller ATEX-godkjennelsen*: Duracell LR44, Energizer LR44, Vinnic LR44.

Panasonic LR44 og Philips LR44 gir temperaturklasse T4 istedenfor T6. Se oppdatert sertifikat i

venstremargen.

Enhåndsoperert av/på-knapp i enden

Leveres med halssnor med utløsermekanisme

Livstidsgaranti inklusive LED!

* Ved ATEX-godkjenning benyttes bl.a. europeisk standard EN50020, som har strenge krav til spesifikasjon
av batterityper/-produsenter som er benyttet ved ia/ib Ex-testing av utstyr som bruker batterier. Dette fordi
temperatur ved kortslutning varierer stort mellom ulike produsenter. 
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NEDLASTBARE DOKUMENTER

ATEX-sertifikat Peli L1 Zone 0 (tidligere versjon)

ATEX-sertifikat PELI L1 Z0, oppgradert 2014

DACON AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjonelt bruk, transportkasser, portable vifter,

inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Personvernerklæring

AVDELINGER

Lykter & PeliCase

Inspeksjonsutstyr

Dacon Rescue Equipment

Dykk & undervannsteknologi

Dacon Services AS

Dacon Inspection Technology BV

Dacon Inspection Services Co., Ltd

ADRESSE

Dacon AS

Durudveien 35

1344 Haslum, Norway

Telefon: 21 06 35 00

E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

DACON ER ISO-SERTIFISERT

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 (sertifikat nr 956).

Flere sertifiseringer

http://www.dacon.no/files/documents/lamps/1930Z0-Peli_L1Z0_ATEX_Certificate.pdf
http://www.dacon.no/files/documents/lamps/ATEX-sertifikater/1930Z0_PELI_L1_Z0_EPSILON07ATEX2280X_Issue_2.pdf
/om-oss/personvernerklaering
/lamps
/inspection
/rescue
/dive
http://dacon-inspection.no/
https://www.daconbv.nl/
http://www.dacon-inspection.com/
/om-oss/firmainformasjon
/om-oss/firmainformasjon
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