
 

EAN 5706445471461 / EL.NR 8062756 

VDV II PLUSVDV II PLUSVDV II PLUSVDV II PLUS––––    Kabeltester til verifisering av Kabeltester til verifisering av Kabeltester til verifisering av Kabeltester til verifisering av 
LAN installasjonerLAN installasjonerLAN installasjonerLAN installasjoner
VDV II PLUS LAN tester m/display og visning av avstand til åpne par

 

VDV II er en serie av 3 typer LAN ”Wiremappere” som utmerker seg ved sitt utrolig enkle brukergrensesnitt og et 

innovative design. VDV II tester Wiremap (ledningsdiagram) med meget presis visning av wiremap diagram, 

kabel lengde (modellavhengig) og avstand til en eventuell feil (modellavhengig). 

 

VDV II fås i 3 forskjellige modeller: VDV II, VDV II Plus og VDV II Pro. 

 

Denne modellen er en VDV II PLUS og har følgende egenskaper: 

 

• Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7. 

• Har tonegenerator for søkning av kabler (tonesøker finnes som tilbehør). 

• Wiremap test for splittede par, byttede par, kortslutninger og åpne par. 

• Kabellengde. 

• Har spenningsbeskyttelse. 

• Stort bakgrunns belyst 2,9” display. 

• Hub Blink, kabellengde og avstand ti l åpne par

 

VDV II PLUS leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri, brukerveiledning 2 x RJ45 kabel med 

krokodilleklemme, 2 x skjermet RJ45 til RJ45 kabel 150mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100mm, 1 x F-konnektor ti l F-

konnektor kabel 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 

x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x instrumentbeskyttelseshylster, 1 x bæreveske.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:



Kabe l typer :Kabe l typer :Kabe l typer :Kabe l typer : Kat. 3/5e/6/6A/7 kabel, uskjermet/skjermet, 2-par/4-par.
K a b e l m å l i n g e r  ( W i r e m a p ) :K a b e l m å l i n g e r  ( W i r e m a p ) :K a b e l m å l i n g e r  ( W i r e m a p ) :K a b e l m å l i n g e r  ( W i r e m a p ) : Korrekt forbindelse, Byttet par, krysset par, åpen pr. par, åpen 

med skjerm, kortslutning pr. pinne, kortslutning ti l skjerm,
Kabe l lengde:Kabe l lengde:Kabe l lengde:Kabe l lengde: 300m
Disp lay :D isp lay :D isp lay :D isp lay : 2,9” monokrom LCD m/bakgrunsbelysning og justerbar 

t imeout
B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i : 1 x 9V batteri
Ba t t e r i kapas i t e t :Ba t t e r i kapas i t e t :Ba t t e r i kapas i t e t :Ba t t e r i kapas i t e t : 20 t imers kontinuerl ig bruk
A r b e i d s t e m p e r a t u r :A r b e i d s t e m p e r a t u r :A r b e i d s t e m p e r a t u r :A r b e i d s t e m p e r a t u r : 0 grader t i l  40 grader
O p p b e v a r i n g s t e m p e r a t u r :O p p b e v a r i n g s t e m p e r a t u r :O p p b e v a r i n g s t e m p e r a t u r :O p p b e v a r i n g s t e m p e r a t u r : -20 grader ti l 70 grader
Mål:Mål:Mål:Mål: 160 x 76 x 36 mm
Vekt :Vekt :Vekt :Vekt : 260g

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445471522 Remote nr. 1 for VDV II 
5706445471423 8062829 12 x RJ45 remote enheter for VDV II 
5706445471485 8062828 12 x F Coax remote enheter for VDV II 
5706445471508 8022123 24 x RJ 45 identifikeringsenheter til VDV II 
5706445111671 Cat 6 patchkabel 15cm S/FTP 
5056310400615 8030332 Trend Tonesøker 


