
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

Elektronisk industritermostat, ETI

Variant: Termostat, ETI-1551, -10-50 gr.C.

Art.nr: OJ1067

El.nr: 5491324

INFORMASJON

ETI er en elektronisk termostat for på/av-regulering av varme- eller kjøleanlegg.

Termostaten er beregnet for montering på skinne i sikringsskap. På termostatens forside finnes 
justeringsmuligheter for setpunkt og differanse.

Det kan velges mellom to temperaturområder; –10 til +50°C og +10 til +110°C•

Når følertemperaturen faller under innstilt verdi, aktiveres utgangsreléet og rød lysdiode tenner. 
Når temperaturen igjen overstiger innstilt temperatur, kobles reléet ut og rød lysdiode slukker. 
Termostaten har justerbar differanse. Ved brudd i føler, faller reléet. Følerkretsen er galvanisk 
atskilt fra spenningstilførselen.

KOBLINGSSKJEMA





MÅLSKISSE

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: –10 til +50°C

Mål (B x H x D): 36 x 86 x 55,6 mm

Egetforbruk: 3VA

Driftsspenning: 230V

Differanse:  0,3 - 6°C/0,5 - 10°C

Kapsling: IP20

Kabellengde: 300m ved 0,5 mm2

Belastning: 10A

Måle/skalaområde: -10 til +50ºC, +10 til 110ºC

Utgang: Potensialfritt vekselrelé

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING 
ETI monteres på DIN-skinne.

 


