
CorePro Plastic
LEDbulbs
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende

belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra

LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er kompatible med eksisterende armaturer

E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av

glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med

en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon

Sokkelbase E27 [E27]

Nominell levetid 15 000 time(r)

Brytersyklus 50 000

Lighting Technology LED

Referanse for fluksmåling Sphere

 

Teknisk belysning

Fargekode 827 [CCT of 2700K]

Spredningsvinkel (nom.) 180 grad(er)

Lysytelse 806 lm

Fargebetegnelse Varmhvit (WW)

Korrelert fargetemperatur (nom) 2700 K

Lyseffekt (vurdert) (nom) 100 lm/W

Fargesamsvar <6

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen

ved utgangen av nominell levetid (nom.)

70 %

 

Drift og elektrisk

Line Frequency 50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Effektforbruk 8 W

lyskildestrøm (nom.) 46 mA

Effekten som tilsvarer 60 W

Starttid (nom.) 0,5 s

Tiden det tar før lyset er på 60 % 0.5 s

Effektfaktor (brøk) 0.54

Spenning (nom.) 220-240 V

 

Temperatur

Spektrum av omgivelsestemperaturer -20 °C til 45 °C

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 75 °C

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei
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Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Lyspæremateriale Plast

Lyspæreform A60 [A 60 mm]

 

Godkjenning og bruk

Energiforbruk kWh/1000 t 8 kWh

EPREL-registreringsnummer 397 611

CE-merke Ja

Samsvar med EU RoHS Ja

 

Produktdata

Full EOC 872016916897800

Produktnavn for bestilling CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27

827

Bestillingskode 16897800

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 10

Materialnummer (12NC) 929002306208

Fullstendig produktnavn CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27

827

EAN/UPC – boks 8720169168985

Målskisse

D

C

Product D C

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 60 mm 108 mm

Fotometriske data
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27

827
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 1 x 9290023062 8W 2700K

1 x 806 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.24
Service downward 0.76

CIE flux code 34 62 83 76 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.39
0.49
0.57
0.65
0.71
0.80
0.87
0.91
0.98
1.02

0.80
0.50
0.10

0.37
0.46
0.53
0.59
0.64
0.72
0.76
0.80
0.85
0.88

0.70
0.50
0.30

0.37
0.46
0.54
0.61
0.67
0.76
0.82
0.86
0.92
0.96

0.70
0.50
0.20

0.37
0.45
0.52
0.59
0.64
0.72
0.77
0.81
0.86
0.90

0.70
0.50
0.10

0.36
0.44
0.50
0.57
0.61
0.68
0.73
0.77
0.81
0.84

0.70
0.30
0.10

0.28
0.36
0.42
0.49
0.54
0.62
0.67
0.71
0.76
0.80

0.50
0.30
0.10

0.26
0.33
0.39
0.45
0.50
0.57
0.62
0.66
0.71
0.74

0.50
0.10
0.10

0.21
0.28
0.34
0.40
0.45
0.52
0.58
0.62
0.67
0.71

0.30
0.30
0.10

0.24
0.31
0.36
0.42
0.46
0.53
0.57
0.61
0.65
0.68

0.30
0.10
0.10

0.20
0.26
0.32
0.37
0.42
0.49
0.54
0.57
0.62
0.66

0.00
0.00
0.00

0.16
0.22
0.27
0.31
0.35
0.42
0.46
0.50
0.54
0.57

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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Luminance Table

)2(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane
Cone

31507

30203

28960

27848

26805

25995

25315

24861

24724

24862

28169

26717

25337

24085

22901

21915

21031

20313

19817

19477

26262

24758

23336

22043

20822

19787

18845

18050

17444

16959

25448

23928

22496

21194

19965

18918

17962

17147

16509

15982

25593

24076

22645

21344

20117

19072

18117

17305

16673

16152

26721

25227

23813

22528

21313

20287

19355

18575

17991

17534

29020

27598

26245

25020

23863

22910

22064

21396

20968

20719

General Uniform Lighting
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Fotometriske data
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
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Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
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