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Beskrivelse

Canos G2 passer for ulike interiørområder som korridorer, møterom, sosiale områder og mye mer.

Det enkle valgetDet enkle valget
Brukervennlige monteringsfjærer, to størrelser, en HF- eller DALI-driver og forskjellige lumen ut-verdier 

gjør CANOS G2 til et enkelt valg for ethvert prosjekt. Den støpte aluminiumskroppen og høykvalitets 

LED-lyskilder sikrer lang levetid og stor energieffektivitet.

Utmerket for oppussingsprosjekterUtmerket for oppussingsprosjekter
175 og 210 mm er standard utskjæringsdimensjoner for gamle kompaktlysrørs-downlights, noe som gjør 
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dem perfekte for en en-til-en erstatning ved oppussing av en eksisterende installasjon.

Tekniske spesifikasjoner

LyskildeLyskilde

LED 1600 - 4100 lumen ut

Fargetemperatur 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3

DriverDriver

DALI eller HF driver med levetid opptil 100.000 t/10 % maks utfall ved Ta

25°C.

NødlyssystemNødlyssystem

Standard (S) eller DALI. 1 eller 3 timer.

MonteringMontering

Innfelt montering med to justerbare fjærer. Vektfordelingsplate for

montering i myke himlingsplater er tilgjengelig som tilbehør.

Utenpåliggende montering er mulig med tilbehør.

Materiale og farge på overdelMateriale og farge på overdel

CANOS G2 er laget av en hvit pulverlakkert støpt aluminiumskropp.

Reflektor er laget av aluminium. Avdekningsmaterialet er PMMA.

OptikkerOptikker

Frostet avdekning med sølvreflektor.

ForbindelseForbindelse

Ekstern driver kobles til armatur

DimensjonerDimensjoner

Canos G2 175: 175 mm utskjæring og 190 mm dimensjon på trimring. 

Canos G2 210: 210 mm utskjæring og 225 mm dimensjon på trimring

Illustrasjoner
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Nedlastinger
Ingen nedlastinger tilgjengelig
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Hold deg oppdatert!

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og
jeg godtar 

Skriv inn e-postadresseSend innSend inn
personvernreglene

Viser 0 - 0 av 0 produkter
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Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

RENAS medlemsbevis

Demonteringsinstruksjoner

Kontakt oss

Ledige stillinger

Trainee og lærling

Investeringskalkulator

OptiWin 3D Pro

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier
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