UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Hvit

Elnr.: 1405909
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84 mm 24 mm

LUZSNSE® E3Unilamp®

NB! Valgfri plassering av belastningen j

Universaldimmer for bruk med LED, elektroniske trafoer, glgdelamper og 230V halogen. 1-pol trykk/vridimmer med
endevenderfunksjon. Synskorrigert dimmerkurve optimalisert for LED. Trimmingspotmeter for tilpassning til LED lyskilder og LED
drivere. Polarhvit dekkramme, sentralskive og ratt. Exacct farget plast medfglger. Monteres i veggboks eller paveggsramme,
singelmontert eller i kombinasjonsramme. Isolerte bgssinger pa tilkoblingsskruer. Driftsspenning: 220-240VAC 50Hz.
Kortslutningssikring. Overstrgmsvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampefeil. Minste last er 3(5W).
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Teknisk data
Spenning (V) 230
Effekt (W) 265
Last LED (W) 215
Type last Universal
Utfgrelse
Farge Hvit
Materiale Plast
IP klasse 20
Dimbar Ja
Overstrgmsvern Ja
Overtemperaturbeskyttelse Ja
Montering Innfelt
Dimmetype Fasesnitt/Faseavsnitt
Antall poler 1
Utforming Firkantet
Lysverdiminne Ja
Funksjonalitet Av/Pa/Dim
Type Vri-/trykknapp
Produktfamilie Unidim
Dimensjoner
Lengde (mm) 84
Hgyde (mm) 24
Bredde (mm) 84
Dybde (mm) 24
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UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Hvit
Elnr.: 1405909

LUZSNSE® E3Unilamp®

Tilbehgr

1405928 UniDim Exxact Servicepakke hvit

1405931 Unidim+ Servicepk. Stor Sglv )

1405932 Unidim+ Servicepk. Stor Sort l

1405910 Unidim+ Servicepakke Stor Hvit

1405930 Unidim+ Servicepk. Stor Hvit

Vedlikehold Retur / Deponi

Produktet rengjgres ved a tgrke over med en fuktig Produktet er a betrakte som spesialavfall og skal
microfiberklut. Evt. vann/saperester fjernes med en leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandgren har
ren microfiberklut. avtale med returselskapet Renas AS.
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