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Produktnavn Fiberboks Easy 6xSCD/LCQ IP20 Inkl. skjøteholder

El nummer �������

Produkttype �-��F

GTIN �������������

ETIM-klasse

PRODUKTBESKRIVELSE

Robust IP20 klassifisert veggboks for innendørs montasje i hvit ABS plast (RAL 9003).

Plass til 6 SC-duplex eller 6 LC-quad adaptere.

Leveres med

Skjøteholder for 24F
Kabelgjennomføring
Adapterholder for 6 SC-duplex adaptere
Føringsringer
Festemateriell
Varselskilt/klistremerke
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Easy box - installation videoEasy box - installation video

Dimensjoner
Lengde 60 mm

Høyde 205 mm

Bredde 157 mm

Vekt 400 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser
Bruksområde Innendørs

Skjøtekapasitet 24

Konnektor - kapasitet 24

Konnektor - typer SC, LC

Diameter Innkommende kabel 3-10mm

Skjøteholder inkludert Ja

IP klassefisering ip20

Slagfasthet (EN 62262) ik05

Farge Hvit RAL 9003

Materiale ABS

Halogenfri Ja

Brannklasse v2 to ul94

https://www.youtube.com/watch?v=njsodPSgk7E

