MelLite 100W 17500lm 90° 4000K Ra80

Elnr.: 3336685

LUZSNSE® EXUnilamp®

Melite er en serie sveert effektive og kostnadseffektive armaturer for bruk ved 5-10m takhgyder i lager, produksjon, kjgpesenter
etc. Varianter finnes med lumenpakker fra 17500-33000 Im. Med meget effektiv LED teknikk kan Melite gi store besparelser pa
stremregning og service. Store kjgleribber rundt hele armaturhuset gir enda bedremuligheter for a bli kvitt varmeutslippet, noe
som igjen fgrer til enda lengre levetid. Kraftig gyebolt for oppheng av armaturen fglger med. Taler arbeidsforhold fra -30° til 50°.
Leveres med kabel pa 1,5 meter. Klasse I, IP65.

100W/150W
|
3
@340 mm
Teknisk data

Spenning (V) 230
Effekt (W) 100
Lumen/Watt (Im) 175
Lysstyrke (Im) 17500
Fargetemperatur (K) 4000
Fargegjengivelse (Ra) 80
SDCM
Antall armaturer B 10A
Antall armaturer C 10A 11
Antall armaturer B 16A 15
Antall armaturer C 16A 18
Min. omgivelsestemperatur (°C) -30
Max. omgivelsestemperatur (°C) +50

Erstatning 1-1

Lysrgr T5 3x58W, Damplamper Hvitt Lys Metall

Utfgrelse
Farge Sort
Materiale Aluminium
IP klasse 65
Lyskilde LED
Isolasjonsklasse |
Dimbar Nei
Levetid L70B50 Ta25° 176.000
Levetid L70B10 Ta25° 147.000
Levetid L8OB50 Ta25° 109.000
Levetid L8OB10 Ta25° 82.000
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MelLite 100W 17500Ilm 90° 4000K

Elnr.: 3336685

Ra&0

Levetid L90B50 Ta25° 52.000
Levetid L90B10 Ta25° 26.000
IK-klasse 08
Integrert/ekstern driver Integrert
Montering Nedhengt
Avdekningsmateriale Strukturert plast
Dimmetype -

Optikk Linse
Brannklasse D Ja

DALI Nei
Hurtigkobling Nei

Antall poler 3
Utforming Rund

Lysfordeling

Ekstremt bredstralende >80gr

Utstralingsvinkel (°)

90

Produktfamilie

Melite

Bruksomrade

Industri, Butikk og naering, Hgylager/lager

Dimensjoner

Hgyde (mm) 171

Diameter (mm) 340

Lengde pa tilf. kabel (mm) 1500
Tilbehgr

3336689 MelLite 120° Optikk utskiftbar

3336695 Melite Takbrakett Justerbar Sort

Vedlikehold Retur / Deponi

Produktet rengjgres ved a tgrke over med en fuktig
microfiberklut. Evt. vann/saperester fjernes med en

ren microfiberklut.

LUZSNSE® E3Unilamp®

Produktet er a betrakte som spesialavfall og skal

leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandgren har

avtale med returselskapet Renas AS.
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