Titan Kony Spot 6,5W 420Ilm GU10 Sort

Elnr.: 3224997

LUZSNSE® E3Unilamp®

Spotlight for Titan 1-fase spotskinne. Spotlights leveres med lyskilde Unilamp PrismaCOB 6,5W. Denne er flimmerfritt dimbar

ned til 0% med bakkant dimmere. Anbefalt dimmer er Unilamps UniDim-serie. Klasse I, IP20
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Teknisk data
Spenning (V) 230
Effekt (W) 6,5
Lumen/Watt (Im) 65
Lysstyrke (Im) 420
Fargetemperatur (K) 2700
Fargegjengivelse (Ra) 90
SDCM 2
Min. omgivelsestemperatur (°C) -20
Max. omgivelsestemperatur (°C) +40
Utforelse
Farge Sort
Materiale Aluminium
IP klasse 20
Lyskilde LED
Isolasjonsklasse |
Dimbar Ja
Levetid L70B50 Ta25° 50.000
Levetid L8OB50 Ta25° 33.000
Integrert/ekstern driver Integrert
Sokkel GU10
Montering Titan Skinne

Avdekningsmateriale

Strukturert plast

Dimmetype Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk Linse

Brannklasse D Nei

DALI Nei

Hurtigkobling Nei

Kan monteres i isolasjon Nei
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Antall poler 3
Utforming -
Integrert sensor -
Antall lyskilder 1

Lysfordeling

Mediumstralende 20-40gr

Utstralingsvinkel (°) 40
Tilt (°) 90
Produktfamilie Kony

Bruksomrade

Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm) 58
Hgyde (mm) 158
Bredde (mm) 58

Tilbehgr
3229405 Titan Track 3m Sort 240V ——
3229400 Titan Track 1m Hvit 240V =
3229401 Titan Track 1m Sort 240V ——
3229403 Titan Track 2m Sort 240V ——
3229402 Titan Track 2m Hvit 240V =_
3229404 Titan Track 3m Hvit 240V .
Vedlikehold Retur / Deponi

Produktet rengjgres ved a tgrke over med en fuktig
microfiberklut. Evt. vann/saperester fjernes med en

ren microfiberklut.

LUZSNSE® E3Unilamp®

Produktet er a betrakte som spesialavfall og skal
leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandgren
avtale med returselskapet Renas AS.
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