
Lysteknikk LED (ikke utskiftbar) Montasje Direkte / profil

Spenning DC 24V Byggemateriale 2Oz electrolytic copper

Effekt 9W/m Isolasjonsklasse Klasse III

Lyseffektivitet 2700K: 93lm/W IP-grad IP20

3000K: 99lm/W Arbeidstemperatur -25°C to +45°C

Lysutbytte 2700K: 837lm/m Produktstørrelse H1,5mm x B10mm

3000K: 891lm/m Tilkobling 10m: 2m kabel i begge ender

Diodetetthet 420LEDs/m

SDCM <3

Fargegjengivelse CRI>90 Klipplengde 50mm

Lysspredning 120° Inkludert i esken Montasjeanvisning 

Levetid 56.000t L70B10 Sertifiseringer CE/RoHS

Garanti 5år

Varenummer EL-nummer Lysfarge Lysutbytte/rull Salgsenhet Forpakning

71964-01 32 086 95 2700K 8370lm 10m 10m

71966-01 32 086 96 3000K 8910lm 10m 10m

Scanstrip QUICK COB-27 10m 71973-01 32 084 03 2700K 41 850lm 1m 50m

Scanstrip QUICK COB-30 10m 71974-01 32 084 04 3000K 44 550lm 1m 50m

Produktbeskrivelse

Oppgrader belysningsprosjektet ditt med Scanstrip COB 10m – den ultimate løsningen for jevn og blendefri belysning! Denne 

fleksible stripen har imponerende diodetetthet (420LED/m) og lyskilden er beskyttet av slitesterk silikonmasse, perfekt for steder 

der synlige dioder er uønsket. Perfekt for grunne aluminiumsprofiler, den gir både et elegant utseende og enestående ytelse. Velg 

mellom 2700K eller 3000K. Kan legges 10m i et enkelt strekk (20m ved tilkobling i begge ender eller midttilkobling)! Energieffektiv 

lyskilde kombinert med 9W/m, SDCM<3, CRI>90 og en levetid på over 56 000 timer, sørger Scanstrip COB 10m for enestående 

kvalitet og pålitelighet.

Vi har lansert vår populære Scanstrip COB 10m på 50m rull under navnet QUICK! Du kan enkelt klippe ønskede lengde fra din 

foretrukne grossist eller direkte fra esken i firmabilen. Prøv også våre nye hurtigkoblinger, og husk ønsket profile og egnet driver. 

Vår visjon er å øke produktiviteten og redusere karbonavtrykket uten å gå på kompromiss med kvaliteten!

50m: Scanstrip QUICK hurtig-

koblinger (selges separat)

Lystekniske detaljer

FDV DOKUMENT

Produktdetaljer

Scanstrip COB 10m IP20
10m enkelt strekk | 20m dobbelt strekk/midttilkobling

Produktnavn

Scanstrip COB-27 10m IP20

Scanstrip COB-30 10m IP20


