
ELIT MPI-530 med
Installasjonstester, komplett
Alt en trenger til dokumentasjon og feilsøking. Logger med måling av
bl.a. harmoniske og energi.

Teknisk beskrivelse
Komplett inkl jordplatemåler.

ELIT MPI-530 er et av markedets mest komplette installasjonstestere. Det inneholder alle funksjoner
en trenger og alle en ønsker seg. Med muligheten til å logge strømmer, spenninger, effekter osv.
utgjør dette instrumentet en forskjell i din hverdag med hensyn til feilsøking og dokumentasjon.

Instrumentet er laget i henhold til katagorien CAT IV 300V og innehar en høy tetthetsklasse på hele
IP 54. Dette gjør det mulig å bruke instrumentet i alle anlegg og også der det kan bli utsatt for regn
og smuss som ved for eksempel jordplatemåling.

Instrumentet har minne for dokumentasjon og innebygget Blåtann funksjon. Forskjellige adaptere
kan kobles til som strømtenger, lekkasjestrømstenger, luxadaptere osv.

Instrumentet har en NiMH oppladbar batteripakke med stor kapasitet og kan også lades i bil.

Den store forskjellen ligger i teknikken der dette instrumentet har veldig høy nøyaktighet. Det har
også mulighet til å måle kortslutningsstrømmer i henhold til EN61557-3 fra hele 0.13Ohm og
oppover. Dette gjør det mulig å benytte instrumentet der en er veldig nær forsyningstrafo eller på en
del industrianlegg også.

Instrumentet er på Norsk og en får utrolig mye instrument for pengene.

Fordeler:
Komplett i bæreveske inkludert 30m ledninger for overgangsmotstand
Robust og presist instrument for måling på industri og større anlegg
Blåtann kommunikasjon til android og eksternt tastatur. USB til PC

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN ELIT MPI-530 med nettanalyse/ 10150005/ 8001147/
7070810004522

I henhold til: ---

Indikering Grafisk

Grenseverdiindikering Yes

Isolasjonsmotstandsmåling Yes

Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon No

Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger Yes

Test av overspenningsvern No

Lavmotstandsmåling Yes

Lavohmsmåling med rampefunksjon No

Jordingsmåling Yes

Selektiv jordingsmåling Yes

Jordsløyfemåling Yes

Spesifikk jordingsmåling Yes

Sløyfemotstand/impedansmåling Yes

Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning Yes

Måling av nettets indre resistans Yes

Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern Yes

RCD/FI-test Yes

Kurvefasong ved RC /FI-testing For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+

RCD/FI-test med økende reststrøm Yes

RCD/FI-analysefunksjon Yes
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PRCD testing Typ S, Typ K Yes

Testing av IMD og RCM No

Måling av lekasjestrøm med adapter Yes

Feltrotasjonstest Yes

Strukturert måleverdiminne Yes

Datalogger Yes

Grensesnitt Yes

Skrivertilkobling No

Integrert skriver No

Fjernstyring for testutstyr No
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