
ELIT 9010
Fasefølgeindikator CAT IV
Finn dreieretningen på 3 fas anlegg med spenning 50 - 700V og
frekvens 50 - 400Hz.

Teknisk beskrivelse
ELIT 9010 fasefølgeindikator / dreieretningsviser, er et digitalt fasefølgeinstrument for påvisning av
et vekselspennings rotasjonsfelt L1 - L2 - L3. Instrumentet indikerer også om alle fasespenningene
er tilstede. Leveres med bæreveske, måleledninger, krokodilleklemmer og norsk brukerveiledning.
Tilfredsstiller det høye sikkerhetsnivået CAT IV.

Spenning AC: 50 - 700V. Frekvens: 50 - 400Hz. Indikering: L1-L2-L3

Fordeler:
Leveres med bæreveske, måleledninger, krokodilleklemmer og norsk brukerveiledning.
Indikerere tilkoblede faser og dreieretning på tydelig LCD display
Krokodilleklemmer kan byttes med målespisser 404S som kjøpes separat om ønskelig

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN ELIT 9010 Dreieretningsmåler/ 10130000/ 8009141/
7070810000043

I henhold til: EN 61326-1:2013 EN 61326-2-2:2013

Indikering LCD

Trefasevisning Yes

Frekvensområde 50 - 400 Hertz

Spenningsområde 50 - 700 Volt

Dreieretningstester Yes

Berøringsfri indikering av rotasjonsretning No

ELIT AS - Ulvedalsvegen 2 - 2030 Nannestad - 63 93 88 80 - FIRMAPOST@ELIT.NO - WWW.ELIT.NO


