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1. PRODUKTBESKRIVELSE

Film, se og fotografer det eksakte punktet hvor lekkasjen befinner seg,
enten det er komprimert luft, damp, gass, vakuum eller Corona felt på
høyspent.

ELIT LKS1000 kan lokalisere lekkasjer på 0,1mm på avstander helt opp
til 20 meter. Lokalisering kan utføres i alle slags industrielle miljøer takket
være den justerbare følsomheten og muligheten for å filtrere bort
uønsket støy.

Enheten brukes som ett kamera. Når du nærmer deg en lekkasje vil en
gul firkant dukke opp på skjermen, jo nærmere senter av skjermen
lekkasjen er jo mindre blir firkanten. Når man peker rett på lekkasjen vil
en liten rød firkant med kryss indikere eksakt hvos lekkasjen befinner
seg. For ytteligere å bedre letingen er det en hurtig analog bargraf i bunn
av skjermen som også indikerer dB signalet på lekkasjen.

Når lekkasjen er lokalisert lagrer man bildet med informasjon om dato, tid
og dB RMS nivå. Bildene kan overføres via USB for bruk i rapporter.

Hvis man ønsker kan man også benytte de medfølgende hodetelefonene
for å lytte etter lekkasjen på tradisjonelt vis. I kombinasjon med det
visuelle bildet på skjermen har man en helt overlegen måte å lete etter
lekkasjer på.

ELIT LKS1000 kan også benyttes for å søke etter Corona felt på
høyspentanlegg.

- Finn lekkasjer i systemer med komprimert luft.
- Finn gasslekkasjer.
- Finn Corona felt på høyspent.
- Kontroller tetthet til f.eks vindupakninger når man benytter ultrasonisk
sender.
- Mulighet for eksterne søke-prober.

El.nummer: 8011008
Art.nummer: 103 100 06
GTIN nummer: 7070811207250
Dimensjon: 310x165x65mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Ingen
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2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll
Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår
Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet
IP20

Renholdsvennlighet
Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger
Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader
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4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett

ELIT AS
Ulvedalsvegen 2
2030 Nannestad
TLF: 63 93 88 80
E-post: firmapost@elit.no
www.elit.no
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