
LANmark Industri kontakt for DIN-skinne
Sidedeksel for Kat 6 og 6A

Kontakt
Nexans Cabling Solutions
firmapost@nexans.com

Motstandsevne støt
Svak

Elektromagnetisk interferens
motstand
Nei

Minimum driftstemperatur
0 °C

Maks. Kontinuerlig
ledertemperatur
70 °C

Vanntett
No

RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans’ tekniske eller kommersielle dokumentasjon er
omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.
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Nexans ref.: N20i.002
El. nummer: 6916967
GTIN (EAN 13): 7045210057744

For LANmark Industry DIN-Rail mount Cat 6 EVO (35mm)•
Easy installation, without tool•
One right and one left cover•
Suitable for one DIN-Rail mount or a row of DIN-Rail mounts•

BESKRIVELSE
LANmark Industry side covers for DIN-Rail Mount Cat 6 EVO. These covers can
be slided on each sides of a single or a row of DIN-Rail Mount EVO Cat 6. No tools
are required.

STANDARDER

Internasjonal  ISO/
IEC 11801;ISO/IEC 24702

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540159776
http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no&OID=540159776
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EGENSKAPER
Konstruksjonsegenskaper

Konnektor type Snap-In
Skjerm Nei
Kabelinngang From the top or the bottom
Farge Grå
Materiale ABS

Dimensjonsegenskaper
Length cable end on inner side 0.0 mm
Antall kabler 0
Høyde 77,8 mm
Bredde 3 mm
Dybde 65 mm
Veggtykkelse (mm) 3 mm
Vekt pr. stk. (ca.) 0,02 kg
Skruedimensjoner N/A
Number of screws 0

Elektriske egenskaper
Maksimal drifts frekvens 0 MHz
Karakteristisk impedans 0 Ohm

Mekaniske egenskaper
Motstandsevne støt Svak

Bruksegenskaper
Funksjonsbeskrivelse komponent Cabling and Connectivity solutions
Bruksområde Industrielle installasjoner
Antall porter 0
Kategori N/A
Elektromagnetisk interferens motstand Nei
Forpakning Plastic bag
Minimum driftstemperatur 0 °C
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur 70 °C
Vanntett No
RoHS-godkjent Ja

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540159776

