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NightMatic 3000 Vario
Information

Elnummer:
NightMatic 3000 sort 14 784 20
NightMatic 3000 hvit 14 784 21
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Det fabrikkinnstilte skum-
ringsreaksjonsnivået på ca.
1 lux kan forandres på
følgende måte inne i ap-
paratet: Når lysforholdene
er slik det er ønskelig at

lampen skal tennes ved,
trykk inn tasten (se ill.) med
en kulepenn ell. og hold
den trykket til LED-visning-
en tennes og slukkes igjen.
Slipp tasten. Deretter re-

gistreres omgivelseslyset i
ca. 10 sek. (om nødvendig
slås den tilkoblede lampen
av). Heretter tennes lamp-
en ved disse lysforholdene.

Etter tilkobling til strøm-
nettet lyser den tilkoblede
lampen i ca. 8 sekunder.

Deretter aktiveres lysmål-
ingen.

Igangsetting/Funksjon

Innstilling for skumring:

For å spare strøm kan
lampen slås automatisk av
om natten. For trinnløs inn-
stilling, bruk regulerings-
knappen inne i apparatet.
Ved levering er lampen inn-

stilt på slukking ca. kl.
1.30. Det elektroniske sys-
temet inneholder ingen
klokke. Mikroprosessoren
beregner alle tidsverdier i
henhold til skumringsfor-

holdene. Årstidsbetingede
endringer i lysforholdene
tas automatisk med i be-
regningen.

Innstilling av nattsparemodus:

Eksempler nattsparemodus:

Nattsparemodusen slutter
ved morgengry mellom ca.
kl. 4 og kl. 5. Deretter tenn-
es lampen igjen når det blir
mørkt (fabrikkinnstilling).

Denne funksjonen kan for-
andres på følgende måte:
Trykk kort på tasten til
LED-lampen lyser opp, og
slipp tasten igjen. Deretter
kan det velges mellom
følgende innstillingsmulig-
heter:

LED-lampen blinker 4 x =
lampen tennes om morg-
enen. LED-lampen blinker
2 x = lampen forblir slukket
om morgenen.

Innstilling for morgengry:

Ingen nattsparemodus Middels nattsparemodus Lang nattsparemodus

MonteringsveiledningN

Kjære kunde. Takk for tillit-
en du viser oss ved ditt
kjøp av din nye STEINEL
NightMatic 3000 Vario.

Vi ber deg lese denne
monteringsveiledningen før
du installerer sensor-
lampen. Vi håper du vil ha

mye glede av dette 
kvalitetsproduktet.

Den integrerte fotosensor-
en registrerer lysstyrken i
omgivelsene og tenner

automatisk den tilkoblede
lampen om kvelden, slukk-
er den i nattsparemodus

ved behov, og tenner den
om ønsket igjen ved 
morgengry.

Feste på vegg
OBS: Montering betyr til-
kobling til strømnettet.
230 V nettspenning kan
være livsfarlig! Slå derfor
først av strømmen og bruk
en spenningstester til å
kontrollere at strømtil-
førselen er stanset.
Under installasjon av
skumringsbryteren komm-
er du i kontakt med
strømnettet, og arbeidet
skal derfor utføres av en
fagkyndig iht. VDE 100.
Vær oppmerksom på at
skumringsbryteren må sik-
res med en 10A-lednings-
strømbryter. Nettledningen
må ha en diameter på
maks. 10 mm.

Om ønskelig kan Night-
Matic 3000 Vario monteres
rett ved siden av lampen.
En mikroprosessor skiller
mellom omgivelses- og
lampelys, og sørger der-
med for konstant lysmål-
ing.

For en optimal drift anbe-
faler vi drift uten bryter.

Bruk en skrutrekker til å
løsne de fire skruene på
huset mot klokken, og ta
av husdekslet. Hold huset
mot veggen og tegn av for
borehull; vær oppmerksom
på ledninger i veggen. Bor
hull og sett i plugger.

Vær oppmerksom på at
ledningene helst bør føres
inn nedenfra under mont-
ering. Stikk ut kondens-
vannhullene nederst før du
skrur fast huset.
Tilkobling
Apparatet har følgende
merkede koblinger:
N = fasekoblinger (2 x,

som regel blå)
L = fasekobling (som regel

svart, brun eller grå)
L' = Tilkobling til aktivert

fase. I tvilstilfeller må
kablene kontrolleres
med en spenningstest-
er.

Nettledningen (L) og fasen
(N) og jordlederen (PE)
kobles til de tiltenkte
klemmene. Lampeledning-
en kobles til den andre fas-
en (N) og fase (L').
Grønn/gul jordleder festes i
tiltenkt klemme.

Virkemåte

Installasjon

LED Tast LED Tast LED Tast

Viktig: Forveksles kobling-
ene, vil dette senere føre 
til kortslutning i apparatet
eller i sikringsskapet.

I dette tilfellet må de enk-
elte kablene identifiseres
og monteres på nytt.

Lampe

(Fase)
(Fase)

Av
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Lampen slår seg ikke av n det er ikke lys nok i om-
givelsene ennå

n vent til det er lyst nok,
juster evt. påkoblings-
lysstyrken på nytt (om
kvelden)

Lampen tennes ikke om
morgenen

n funksjonen er ikke riktig
aktivert

n still inn funksjonen som
beskrevet i kap. «Innstill-
ing for morgengry»

Lampen tennes til uvante
tider

n omstilling sommer-/
vintertid

n belysningstidene er 
beregnet feil

n belysningstidene retter
seg etter lysstyrkeverdi-
er. Endre evt. innstilling-
ene

n bestem ny påkoblings-
verdi (koblingstider be-
stemmes på nytt)

Dette STEINEL-produktet
er fremstilt med største
nøyaktighet. Det er prøvet
mht. funksjon og sikkerhet
i henhold til gjeldende for-
skrifter, og deretter under-
kastet en stikkprøvekon-
troll. STEINEL gir full gar-
anti for feilfri kvalitet og
funksjon.
Garantitiden utgjør 
36 måneder, regnet fra
dagen apparatet ble solgt
til forbrukeren. Vi erstatter
mangler som kan føres til-
bake til fabrikasjonsfeil el-
ler feil ved materialene.
Garantien ytes ved repara-
sjon eller ved at deler med
feil byttes ut.

Garantien bortfaller ved
skader på slitedeler, ved
skader og feil som oppstår
på grunn av ukyndig bruk
eller vedlikehold og ved
skader som skyldes at 
apparatet har falt i gulvet.
Følgeskader ved bruk
(skader på andre gjen-
stander) dekkes ikke av
garantien.
Garantien ytes bare hvis
det kan fremlegges kvitter-
ing eller regning (påført
kjøpsdato og forhandlers
stempel). Apparatet skal
pakkes godt inn og sendes
til distributøren eller lever-
es til forhandler innen de
første 6 månedene.

Reparasjonsservice:
Etter garantitidens utløp,
eller ved mangler som ikke
dekkes av garantien, spør
forhandleren om mulighet-
er for reparasjon.

Dette produktet er i samsvar med
- lavspenningsdirektiv 2006/95/EF
- EMC-direktiv 2004/108/EF
- WEEE-direktivet 2012/19/EF

Samsvarserklæring

Funksjonsgaranti

Feil Årsak Tiltak

Driftsfeil

NightMatic 3000 Vario har
ikke spenning

n defekt sikring, lampen er
ikke på, ledningsbrudd

n kortslutning

n ny sikring, slå på strøm-
bryteren, kontroller led-
ningen med spennings-
tester

n kontroller koblingene

Lampen slår seg ikke på n lyspære defekt
n ingen strømtilførsel

n for mye lys i omgivelsene
ennå

n skift lyspære
n se «NightMatic 3000

Vario har ikke spenning»
n vent til påkoblings-lys-

styrke er nådd, fastsett
evt. nye påkoblingsverdier
(med tasten)

Mål (h x b x d) 99 x 74 x 37 mm
Nettilkobling: 230/240 V, 50 Hz
Bryteevne:

Lyspærer, maks. 1000 W ved 230 V AC
Lysrør, maks. 500 W ved cos ϕ = 0,5, 
induktiv last ved 230 V AC
4 x maks. à 58 W, C ≤ 88 μF 
ved 230 V AC *1)

Reaksjonsnivå: kan innstilles fra ca. 0,5 - 10 lux 
(fabrikkinnstilling 1 lux)

Nattsparemodus: variabel slukking om natten 
(fabrikkinnstilling: slukking ca. kl. 1.30)

Egetforbruk < 0,8 W
Kapslingsgrad: IP 54
*1) Lysrør, sparepærer, LED-lamper med elektronisk ballast (samlet kapasitet 

for alle tilkoblede elektroniske ballaster under angitt verdi).

Tekniske spesifikasjoner

Feil Årsak Tiltak

Etter igangsetting og etter
endring av skumringsinn-
stillingen lyser lampen kon-
tinuerlig hele den første
natten og frem til morgenen
for å fastslå aktuelle tids-
verdier for skumringsfor-
holdene. I de påfølgende

nettene arbeider nattspare-
modusen med disse verdi-
ene, og tilpasser seg stadig
mer optimalt. Etter igang-
setting og innstillings-
endringer er det derfor viktig
at det elektroniske systemet
får et par dagers tid på seg

til å "lære" de nye forhold-
ene. Alle innstilte verdier
opprettholdes også ved
strømbrudd. For å garantere
en feilfri drift skal lyssensor-
en ikke formørkes.

OBS:
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