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Produktbeskrivelse

• Transportabel nødbelysning med beredsskapskobling

• Separat vegg-/gulvholder og lader for 230 V AC 50 - 60 Hz samt biladapter 12 - 48 V DC

• Nettuavhengig arbeidsbelysning med halogenhovedlys og LED-sekundærlys, konstant-
og blinklysfunksjon

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier Sikkerhetsbelysning

Fjernstyrt –

Samsvar CE-merket, EAC, RoHS, WEEE

Garanti 3 år

FASTGJØRING

Monteringstype Stå

Monteringssted Gulv

Lengde på strømledning 1 m

KABINETT

Mål lengde 320 mm x Bredde 112 mm x Høyde/
dybde 152 mm

Vekt 1692 g

Material ABS

Kapslingsgrad IP43

Omgivelsestemperatur -5 °C...+40 °C

Farge rødt/svart

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem ON/OFF

Kapslingsklasse II

Merkespenning 230 V / 50 Hz

Innkoblingsstrøm 5,5 A / 394 µs

LYS

Diffusor transparent

Lysutstråling direkte

Flimrefaktor 0 %

Nominell effekt P 8 W

Lysstrøm 88 lm

Lyseffekt 11 lm/W

Fargetemperatur 3000 K

Fargegjengivelsesindeks Ra > 90

NØDBELYSNING

Brenntid 4 h

Batteri NiCd 6 V / 4,5 Ah

Ladetid min. 20 t

Statusvisningen Ved hjelp av fire LED-er

Automatisk selvtest –
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