ESYLUX-

DATABLAD

ELX EL LED 3h IR SM
El.nr. GTIN nr.
NiCd ch @ Permanent
66 520 41 4015120077227 230V~ || IP54 @ 36V lght
1,8 Ah 85 3h on/ off
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' Produktbeskrivelse
o Enkelthatteri-ngdbelysning til rgmningsveibelysning med 3 t brenntid
o Selvtest med farget statusvisning
e Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utlgsning per fjernkontroll eller magnet
o Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
MANUFACTURER
WARRANTY

Tekniske data

GENERELT ELEKTRISK UTF@RELSE
Apparatkategorier Sikkerhetsbelysning Styringssystem ON/OFF
Brukergrensesnitt IR-fjernkontroll Kapslingsklasse I
Fiernstyrt v Merkespenning 230V ~ /50 Hz
Samsvar CE-merket, EAC, RoHS, WEEE Innkoblingsstrgm 53A/308ps
Garanti 5ar Lekkasjestrgm 0,009 mA
FASTGJ@RING LYS
Monteringstype Utenpaliggende Lysutstraling direkte
Monteringssted Tak / vegg Nominell effekt P 3W
Tilkoblingstype Innstikksklemme Lysstrgm 186 Im
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt 1,50 — 2,50 mm? Lyseffekt 62 Im/W
Antall kontakter 2 Fargetemperatur 4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra >80

KABINETT
Mal lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Hgyde/ N@DBELYSNING

dybde 46 mm Brenntid 3h
Vekt 842 ¢ Koblingstype Permanent-/beredskapskobling
Material UV-stabilisert polykarbonat Strgmforsyningssystem desentral (enkeltbatteri)
Kapslingsgrad P54 Batteri NiCd 3,6V /138 A
Omgivelsestemperatur 5°C..+35°C Ladetid min. 20
Relativ luftfuktighet 5-95 %, ikke kondenserende Statusvisningen via LED
Farge hvit, tilsvarende RAL 9016 Automatisk selvtest




DATABLAD ESYLUX:

ELX EL LED 3h IR SM

El.nr. GTIN nr.

66 52041 4015120077227

Tilbehgr

Produktnavn Artikkelnummer Teknisk beskrivelse GTIN nr.

Batteri
ELX BATTERY NiCd 1800mAh EN10077418 NiCd-batteri (3,6 V/ 1800 mAh) for ELX-serien med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling 4015120077418
Beskyttelse
SLX/ELX BASKET GUARD WALL EN10077265 Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm hgyt 4015120077265
Fjernkontroll
SL REMOTE CONTROL EN10017704 IR-fiernkontroll for ngdbelysning 4015120017704
ESY-Pen EP10425356 ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fiernstyring (3), lysmaling, (4) 4015120425356

prosjektforvaltning

Montering
SLX/ELX WALL BRACKET 110 EN10077289 Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde 4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM EN10077234 Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmal 430 x 155 mm 4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET EN10078316 Rgrpendelsett for SLX- og ELX-serien 4015120078316
Malskisse Lysfordeling

388 mm

1483 mm

Koblingsskjema

—
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DATABLAD

ELX EL LED 3h IR SM

El.nr.

66 520 41

4015120077227

Prosjekteringshjelp

GTIN nr.

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

Ceiling installation

ESYLUX-

height For 1 Lux For 0,5 Lux
A B c D B A B 4 D E
20m 34m 79m 80m 8lm 35m 37m 7.2m 7,6m 88m 37m
25m 38m 86m 9.0m 91m 38m 44m 92m 94m 100m 44m
30m 39m 95m 98m 99m 39m 47m 105m 112m Llm 47m
35m 41m 103 m 104 m 105m 41m 50m 114m 120m 121m 50m
40m 42m 109m 109m 109m 42m 52m 124m 130m 131m 54m
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