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ADVARSEL:	Arbeid	i	230	V-nett	skal	kun	utføres	av	autorisert	
personell,	og	nasjonale	forskrifter	og	normer	for	installasjoner	
skal	følges.	Nettspenningen	skal	koples	fra	før	produktet	
monteres.

•	Jo	større	monteringshøyden	er,	jo	større	blir	rekkevidden.	
Følsomheten	blir	imidlertid	redusert.	Bevegelse	på	tvers	av	
detektoren	er	optimalt	for	en	aktivering.	Ved	direkte	og	frontal	
tilnærming	er	det	vanskelig	for	detektoren	å	registrere	en	
tilstedeværelse,	dermed	er	rekkevidden	merkbart	redusert.

•	Detektoren	bør	plasseres	i	samsvar	med	forholdene	og	
behovet	i	rommet	(se	figurene):

		1		=		Arbeidsområde

		2		=		Rett	foran	detektor

		3		=		Diagonalt	til	detektor

Avhengig	av	detektortypen	koples	den	til	i	samsvar	med	
koplingsskjemaet	(se	figurene):

L	=	brun											N	=	blå											L’	 	=	grå

ESYLUX GmbH
Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
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3,00 m

Ø 6 m

360°
Ø 2,5 m

PD-C360i/6	mini
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MD-C360i/6	mini
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1,10 m

2,50 m

6 m
11 m

140°

PD-C360i/6	mini		•		MD-C360i/6	mini

2,20 m

2,50 m

8 m
15 m

140°

PD-C360i/6	mini		•		MD-C360i/6	mini
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➊	 Standarddrift
➋	 Parallellkopling	av	maks.	5	bevegelsesdetektorer.	

Parallellkopling	av	tilstedeværelsesdetektorer	er	ikke	tillatt
➌	 Standarddrift	med	ekstra	mulighet	for	manuell	aktivering

Brytereffekt:	230	V	AC,	690	W/3	A	(cos	j	=	1),	345	VA	(cos	j	=	0,5)
Kapasitiv	last/elektroniske	forkoplinger	–	maks.	startstrøm	30	A/20	msek
Ved	elektroniske	forkoplingsenheter	skal	det	beregnes	en	
startstrøm	som	er	en	til	40	ganger	så	sterk.	Ved	permanent	last	
skal	det	brukes	eksterne	releer/jordinger	eller	en	relémodul	eller	
strømbegrensningsmodul.
➍	 ESYLUX	SRM-230V	Relémodul	(art.	nr.	EP10426346),
	 Maks.	startstrøm	450	A/200	µs	(2300	W/10	A	(cos	j	=	1))
➎	 ESYLUX	ILR-230V	Strømbegrensningsmodul	(art.	nr.	EP10426353),
	 10	A/40	msek	(lukker)	permanent	last	maks.	690	W

Installasjonsmuligheter
A	 Installasjon	i	hengende	tak,	i	innbygde	skap	og	i	påveggsbokser		

og	innfelte	bokser
B	 Installasjon	i	lukkede,	hengende	tak
C	 Merkebryter	kompatibel	som	innfelt	montering	i	vegg
D	 Avskjerming	av	detekteringsområder	ved	hjelp	av	linsemaske		

(følger	med)

Ø = 20 mm

Ø = 20 mm
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