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X sruksanvising

Vi gratulerer deg med kjopet av dette hoykvalitative ESYLUX-produktet. For & forsikre deg om en problemfri
drift bor du lese gjennom denne bruksanvisningen noye og ta godt vare pé den, slik at du kan ta den frem og
lese den om igjen ved behov.

1 @ SIKKERHETSANVISNINGERADVARSEL

RESPEKT: Arbeid ved 230 V nettspenning skal kun utfores av autorisert personell, og nasjonale
forskrifter og normer for installasjoner skal folges. Nettspenningen skal koples fra for produktet
monteres.

Produktet er kun konstruert for det tiltenkte bruksomradet (som beskrevet i bruksanvisningen).
Endringer, modifikasjoner eller lakkeringer skal ikke utfares, da dette farer fil at garantien
bortfaller. Kontroller om detektoren er skadet nar du pakker den ut. Detektoren skal ikke
under noen omstendigheter fas i bruk hvis du oppdager en skade.

Har du mistanke om at detektoren ikke kan brukes uten risiko, skal detektoren straks settes ut
av drift og sikres mot utilsiktet bruk.

2 BESKRIVELSE
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Med forbehold om retten til tekniske og utseendemessige endringer uten forvarsel.
5 @ INDIVIDUELLE INNSTILLINGER OG FUNKSJONER

Entydig forhandsvalg av funksjon med DIP-bryter rett p& detektoren

5.3 Ekstra manvell styring per knappetrykk

5.3.1 Inn og utkoplingsversjon — kanalen “Belysning”

DIP-bryter pé detektor Inn- og utkoplingsversjon DIM-versjon
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ved & kople om 1 (se figuren).

5.1 Innstillinger og funksjoner med fiernkontroll
Les mer i den vedlagte brosiyren.

5.2 Innstillinger og funksjoner med innsfillingselementer

Til innendrs bruk. En ekstra bryterkontakt “HVAC” (avhengig av detektortypen) for kopling
av en ekstra lyskilde/tavlebelysning, eller for akfivering av varme, ventilasion og kisling
(HVAC) avhengig av tilstedevaerelse.

3« INSTALLASJON / MONTERING / TILKOPLING
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er ustyrt med en separat “S"Klemme som kan brukes i & kople i en ekstern
kontakt (kontakt — - med N-led| ermed kan detektoren nar som
helst overstyres manuelt for & sla kanalen ”I!elysnlng Q" (for PD-C360i/24 DUOplus = kanal C1
og €2, ett knappetrykk per kanal) individuelt inn eller ut.

Manvell innkopling: Belysningen er slun pu til detek Jetek

Naér det ikke lenger defek not Iser, starter den forha
Nar denne tiden er utlapt, koples be\ysn.ngen Ut og gér dermed tilbake fil den
innstilte dnﬂsnlsounden
Manvell utkopling: Belysning .
Nar det ikke |enger Jetel starter den etterl

Nér denne tiden er utlopt, kop\er de'ek'oren mbuke il den innstilte driftstilstanden igjen.
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Knappefunksjonen kan dessuten stilles inn slik:

DIP-bryter 3 o (inn- og utkoplingsversjon)

ONJ/E'FF
Cﬁ] Knappefunksjonen “Rom” = manvell inn- og utkopling (standardinnstilling)
Knappefunksjon “Korridor” — kun manvell innkopling
Manuell utkopling ikke mulig, sikkerhetsfunksjon for
. gangsti- og korridorbelysning
oN

5.3.2 DIM-versjon - kanalen “Belysning”
Med en kort belelielse med kncppen koples belysningen inn og dimmes automatisk til den

Les mer i den vedlagte brosjyren Etterlopstid lys Lysverdi Etterlopstid HVAC forha arbeider dermed i helautomatisk filstand.
DIP-bryter 1 » (DUO-versjon)
4 TA1BRUK FJERNKONTROLLEN Trykker du lenger (> 2 sek.) pé& knappen, kan du velge ansket lysstyrke i rommet.
E Hp Hyw Hold knappen inne til ansket lysstyrke er nadd. Denne innstilte verdien for lysstyrken
« Kople inn nettspenningen 3””"@ 5@ ° i rommet gjelder s lenge personer oppholder seg der. Nar personene gar ut av
En initialiseringsfase pa cirka 25 sekunder begynner. D 3 adet, starter den forhandsi efterl Nar denne tiden er utlopt,
| den forbindelse blinker den rode (kanal 1 = 1), den gronne (kanal 2 = C2/hvis relevant) %} ) N kopler de'ek'oren tilbake til den innstilte driftstilstanden.

og den bl LED-en péi skift. Tilkoplet belysning er slat pa. Etterlopstid lys 1 og 2 Lysverdi 1 Lysverdi 2
> — ) S MERK! Etterlopstiden for kanalen "HVAC-C3" er en fast verdi pé 15 minutter Trykker du én gang fl kort pé knappen, slds belysningen av. Belysningen er slatt av i

efektorene leveres med innstillingen driftsprogram og for fiernstyring — og er dermed straks an kun end d fiernkontrollen Mobil-PDi/pl enda en . Nar det ikke lenger detekteres noen bevegelser,
klare til drift nar inifialiseringsfasen er over. 0g kam kun endros med fjarnkonrollen Mobil-PDi /plus. starter den forhandsinnstilte etterlopstiden. Nar denne tiden er utlap, kopler defektoren

tilbake til den innstilte driftstilstanden.
Driftsprogramoversikt: © Regulator: lysverdier lux
5.3.3 DUO- og DIM-versjon ~ kanalen “HVAC”
Detektortype | MD-C360i/24 PD-C360/8 PD-C360i/8plus PD-C360i/24 DUOplus = Lysverdien er cirka 5 lux 28 = Dagdrift Detektorversjonene “...DIMplus” og “...DUOplus” er utstyrt med en ekstra knappeinngang for
PD-C360i/24 DRY | PD-C360i/24plus ' kanalen “HVAC”. Omkopling fra hel-fil halvautomatisk er nar som helst mulig ved hielp av
PD-C3601/8 Dilglus For & gjere Innsh\l‘mge:’ enklere, er skalaen inndelt i brursomréder fiernkontrollen
" * Gjennomgangsomrader = 1-2 (ca. 40 - 200 lux)
PD-C360i/24 DiMplus « Arbeidsomrad = 2-3 (ca. 200 - 600 lux] 5.4 Tilpasse folsomheten
PD-C360i/8 DC24Vplus o Aktiviteter med stort lysbehov = > 3 (> 600 lux)
PD-C360i/24 DC24Vplus DIP-bryter 4
- = P odeomrad T MERK! His du vrir pé lux-bryteren (med kt i manesymbolet), slik ot innsfillingen nir S
Lysverdi 1 réde (ca. 100 lux] | (ca. 400 lux) (ca. 400 lux) (ca. 400 lux) lysverdien i omgivelsene, indikeres dette ved at den rode LED-en lyser (LED-en fungerer dermed som Maksimal folsomhet (standardinnstilling)
- " innstillingshjelp). LED-en slukker igjen automatisk etter 30 sekunder.
. Arbeidsomrade
a2 (ca. 400 lux)
- Funksjonen "L “Kortimpuls” for kanalen “Belysning” Redusert folsomhet = alternativ avskjerming av stoykilder
Eteropstid | 5 i er 5 minutter 5 minutter 5 minutter Nér detektoren akiveres pé grunn v & (forhandsinnstil Iseslysverdi er ) ! - .

Kanal lys krede), koples belysningen og den rode LED-en inn 1 off sekund o5 kop|es ot i sokunder. Til tross for neyaktig planlegging og posisionering kan sakalte
Etelopstd P P Funksjonen L “Kortimpuls” for kanalen “HVAC” Omin. | stoykilder fremkalle ugnskede koplinger, som for eksempel lokale
“anal HVAC” Nar detekloren akfiveres pa grunn av bevegelse, koples kanalen og den gronne LED-en inn i varmlufistrommer fra radiatorer, gulvvarme, viffer, klimaanlegg,
Modvs el ok Hel L Hel o Hel \ fem sekunder, og slas deretter av i fem sekunder.  tv-og og annet.

4.1 Funksjon etter initialiseringsfasen

modus - k | “Belysning-C1” (for PD-C360i/24 DUOplus  koplingskanal C1 og €2)
Huvis lysstyrken i omgivelsene er sterkere enn den forhandsinnstilte lysverdien, er den rode
LED-en (for PD-C360i/24 DUOplus = den rode og gronne LED-en) og den tilkoplede belysningen av.

Belysningen slis pé automatisk nar detektoren aktiveres av bevegelse, og nér lysstyrken i

omgivelsene underskrider den forhandsinnstilte lysverdien.

Den rode LED-en (for PD-C360i/24 DUOplus = den rode og gronne LED-en) er aktiv som indikasjon pa

bevegelsesdetektering = to korte blink per detekterte bevegelse.

Felgende gielder for PD-C360i/8 DIMplus og PD-C360i/24 DIMplus: Hvis dagslysverdien

endres reguleres kunstlyset automatisk pa filsvarende mate.
ingen slis av isk nr ingen & lenger. Da starter den

forhandsinnstilte etterlepstiden. Nar denne tiden er unlgpo slas belysningen av.

A

Koplingsforsinkelse
For & unngad plutselig skifte av lysstyrke ved tilstedevaerelse ved at belysningen slés pé eller
av utilsiktet, utlases detektoren kun med tidsforsinkelse.

Eksempel: En sky som trekker forbi, kan fore til at lyset slés pa eller av uten grunn.

Merk tilstedevaerelsesdetektor: Hvis imidlertid andelen av dagslys oker, og omgivelseslyset
overstiger den innstilte lysverdien, slér detektoren belysningen automatisk av fem minutter etter
at den innstilte Iysverdnen er nadd, til tross for eksi de bevegelse eller filsteds |
Belysningen kan ndr som helst slds pa og av igien manuelt eter dette.

Tidsforsinkelse fra “lyst til morkt”: 30 sek = den rode LED-en lyser i denne perioden
Tidsforsinkelse fra “markt il lyst”: 5 min = den rade LED-en blinker sakte i denne perioden

Helautomatisk modus — koplingskanal “HVAC- €2” (varme, ventilasjon, kjoling eller belysning/hvis relevant
(for PD-C360i/24 DUOplus - koplingskanal “HVAC- €3"))

Automatisk innkopling: Kontakten koples uavheng\g av \ysverd\en og kun pa grunn av bevegelse.
Den gronne LED-en er aktiv som indikasjon p& ingen = to korte blink per
defeklerte bevegelse (DUO-version - ingen LED-indikasion).

ingen slis av isk nar ingen lenger. Da starter den
forhandsinnstilte etterlapstiden. Nar denne fiden er ul|ﬂp| koples kontakten ut.

Funksjonen “Test"” kontrollerer rekkevidden,/detekteringen under provedrift
Tikoplet belysning sl pé - godt synige gangbevegelser/konirllav en detekiors
defekteringsomrade. Forsinkelses- og | g uten belastning ved at den blé LED-en
blinker kort o ganger.

MERK! Hvis reduksjonen av folsomheten ikke avskjermer stoykilden
helg, kan de medfolgende dekselklipsene/linsemaskene brukes for &
avskjerme enkelte av detektorens detekteringsomrdder. Eventuelt ma
detektoren omposisjoneres.

DIP-bryter 2 Omkopling “Hel- og halvautomatisk”

Helautomatisk ilstand - koplingskanalen “Belysning” - se 4.1

modus — kun for

“Belysning”

Manuell innkopling: Detektorene er ustyrt med en separat “S"klemme som
kan brukes il & kople til en ekstern kontakt (kontakt - arbeidsstram

- med N-ledertilkopling). Dermed kan detektorene nér som helst
overstyres manuelt, slik at belysningen kan slés PA og AV individuelt.

= >

Belysningen slis av automatisk nér ingen bevegelser registreres lenger.
Da starter den forhandsinnstilte etterlopstiden. Nar denne fiden er
utlopt, slas belysningen av.

DIP-bryter 3 o (DIM-versjon) Funksjonen “Orienteringslys” — DIM-versjon

10%

OFF
« En sakalt natlysfunksjon: Andelen av dagslys i et rom / en
ﬂ} 10%

ON

10 prosent “AV” dardinnstilli

10 prosent “pR” -

for gangsti- og k

korridor synker, og lysverdien (for eksempel 400 lux] som er
innstilt  detektoren, underskrides. Dermed dimmes belysningen
automatisk il cirka fi prosent av den maksimale lyseffekten.

« Nér bevegel styrer defektoren belysningen opp ti
den forhandsinnsfilte \ysverdlen
o Hyis filstedevzerelsesdetektoren ikke regi noen £

letod leosd bel

|
kopler tilbake til cirka ti
prosent av den maksimale lyseffekten nar etterlapstiden er over.

« Hyis lysstyrken i rommet er sterkere enn den innstilte lysverdien,

kopler filstedevzerelsesdetektoren orienteringsbelysningen
automatisk ut.
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