
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Laser-avstandsmåler

GLM 100-25 C

Nøyaktig lasermåler for enkel måling og dokumentasjon
innen- og utendørs

De viktigste dataene
Måleområde 0,08 – 100,00 m

Laserdiode 650 nm, < 1 mW

Vekt, ca. 0,23 kg

Bestillingsnummer 0 601 072 Y00

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Laserdiode 650 nm, < 1 mW

Måleområde 0,08 – 100,00 m

Laserklasse 2

Målenøyaktighet, type ± 1,5 mm* (* pluss
bruksavhengig avvik)

Måleområde helningsmåling 0–360° (4 x 90°)

Målenøyaktighet (typisk) ± 0,2°* (* pluss
bruksavhengig avvik)

Måletid, typ. < 0,5 s

Måletid maks. 4 s

Strømforsyning 3 x 1,5-V-LR6 (AA)

Frakoblingsautomatikk 5 min.

Vekt, ca. 0,23 kg

Måleenheter m/cm/mm/ft/inch/
ft-inch

Antall minneverdier 50

Støv- og sprutsikring IP 54

Gjenger til stativet 1/4"

Digital søker integrert

Dataoverføring Bluetooth™ 4.2 Low
Energy

Laserfarge Rød
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Fordeler:
■ Nøyaktig, lasermåling ved avstand på hele 100 m takket

være digital kamerasøker med zoom-funksjon
■ Stor IPS-fargeskjerm med høy kontrast og skjermrotasjon

sørger for optimal avlesning
■ Lasermåleren kobles til via Bluetooth for effektiv

dokumentasjon av data
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