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04203 
HJ.SPENNINGSKANAL 4P 32A L1755 P

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Serie Linergy 

Produktspekter Linergy 

Produkt eller type komponent Hjelpe buss duct 

Produktnavn Linergy TA 

Kompatibel med Prisma P kapsling 

IP-grad IP20 

Antall uttakspunkter 166 med Faston connectors per lineær meter 

Tilgjengelig utstyr En sideklemme 
2 klemmer 
4 messing ledere med trykk av punkt 
Isolerende kanal 

Antall pr. sett Sett á 1 

Komplementær

Antall poler 4P 

Merkespenning 230 V 

Monteringsretning Vertikal, drifts posisjon: lateral 

Installation description Nisje duct - bredde 300 mm 

[Ui] isolasjonsspenning 660 V 

[Ie] nominell driftsstrøm 32 A 

Lengde 1755 mm 

Høyde 85 mm 

Bredde 50 mm 

Vekt 1,62 kg 

Farge Light grey (RAL 7035) 

Miljø

Standarder IEC 61439-1 
IEC 61439-2 

Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE 

Antall enheter forpakning 1 1 
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https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=04203&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=04203&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=04203&scp_id=NO_no
https://eref.se.com/ecat/%20http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=04203&scp_id=NO_no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Archive_Name=SB109611.zip&p_enDocType=CAD&p_Doc_Ref=SB109611


Forpakning 1 vekt 1,62 kg 

Forpakning 1 høyde 6 cm 

Forpakning 1 bredde 9 cm 

Forpakning 1 lengde 179 cm 

Enhetstype forpakning 2 P2M 

Antall enheter forpakning 2 72 

Forpakning 2 vekt 123,84 kg 

Forpakning 2 høyde 51 cm 

Forpakning 2 bredde 120 cm 

Forpakning 2 lengde 200 cm 

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt 

REACh-regelverk
 REACh-erklæring 

REACh fri for SVHC Ja 

EU RoHS-direktiv I samsvar 
 EU RoHS-erklæring 

Fri for giftige tungmetaller Ja 

Kvikksølvfri Ja 

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Kinas RoHS-forskrift
 Kinas RoHS–erklæring 

Miljøinformasjon
 Produktmiljøprofil 

Produktets livssyklus
 Informasjon om levetidsslutt 

WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til
bestemte regler for avfallshåndtering og aldri
kastes som husholdningsavfall. 

Halogeninnhold Halogenfrie plastdeler i produkt 

Contractual warranty

Garanti 18 måneder 
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1454881&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1454881&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1454881&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1454881&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1303002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1303002EN

