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Produktdatablad
Karakteristikker

A9DC3615
residual current breaker with overcurrent
protection (RCBO), Acti9 iCV40, 1P+N, 15 A, C
Curve, 6000 A, 30 mA, A type

Teknisk informasjon
Serie Acti9
Produktnavn Acti9 iCV40
Produkt eller type
komponent

Residual current breaker with overcurrent protection
(RCBO)

Kortnavn utstyr ICV40N
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 1P + N
Antall poler med vern 1
Plassering av nøytral VENSTRE
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode C
Jordfeilbryter
tidsforsinkelse

Momentan

Jordfeilvern klasse Type A

Komplementær
Plassering av utstyr i systemet Utgang
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Jordfeil utløsning teknologi Spenningsuavhengig
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon

Feilindikering
Monteringsmetode Klips på
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 4
Høyde 85 mm
Bredde 36 mm
Dybde 73 mm
Vekt 210 g
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Beskrivelse av låsemuligheter Utstyr for hengelås

Mulig å forsegle
Jordfeilbeskyttelse Integrert

Miljø
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C


