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Produktdatablad
Karakteristikker

A9Z61263
Jordfeilbryter Acti9 iID 2P 63A 30mA B-SI
RCCB

Teknisk informasjon
Serie Acti9
Produktnavn Acti9 iID
Produkt eller type
komponent

Residual current circuit breaker (RCCB)

Kortnavn utstyr IID
Applikasjon Photovoltaic

3P speed drive
Lift

Antall poler 2P
Plassering av nøytral VENSTRE
Type nettverk AC
Jordfeilbryter
tidsforsinkelse

Momentan

Jordfeilvern klasse Type B-SI (Super Immunised)
Godkjenninger VDE

NF
IMQ
KEMA

Komplementær
Plassering av utstyr i systemet Utgang

Group incomer
Nettverksfrekvens 50 Hz
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Monteringsmetode Klips på
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 8
Høyde 88 mm
Bredde 72 mm
Dybde 79 mm
Vekt 350 g
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Beskrivelse av låsemuligheter Utstyr for hengelås

Miljø
Driftshøyde 0...2000 m
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 362 g
Forpakning 1 høyde 7,5 cm
Forpakning 1 bredde 8,5 cm
Forpakning 1 lengde 9,8 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 27

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Forpakning 2 vekt 10,254 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm

Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty
Garanti 18 måneder

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=470128109&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=470128109&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=470128109&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=470128109&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1811009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1811009EN

