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Produktdatablad
Karakteristikker

ATS48D75Q
Mykstarter 230-400V 75A

Teknisk informasjon
Produktspekter Altistart 48
Produkt eller type
komponent

Mykstarter

Produsert i Asynkrone motorer
Produktspesifikk
applikasjon

Heavy duty industry and pumps

Kortnavn utstyr ATS48
Driftskategori AC-53A
Type of start Start med momentkontroll (strøm begrenset til 5 In)

Komplementær
Monteringsmåte Med kjølelegeme
Mulige funksjoner Ekstern forbikopler (valgfri)
Power supply frequency limits 47.5...63 Hz
Tilkopling av utstyr Til motordeltaterminaler

I motorforsyningsledningen
Discrete output number 2
Utgang, presisjon med absolutt nøyaktighet +/- 5 %
Discrete input number 5
Kommunikasjonsprotokoll Modbus
Tilkoblingstype 1 RJ45
Kommunikasjonsdatalink Serie
Fysisk interface RS485 flerpunkt
Overføringshastighet 4800, 9600 eller 19200 bps
Max nodes number 31
Merking CE
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Høyde 290 mm
Bredde 190 mm
Dybde 235 mm
Vekt 8,3 kg
Motor starter typen Myk starter

Miljø
Standarder EN/IEC 60947-4-2
Produktsertifikater DNV

GOST
UL
NOM 117
CCC
CSA
C-Tick
TCF
SEPRO

Støynivå 58 dB
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 10,266 kg
Forpakning 1 høyde 36 cm
Forpakning 1 bredde 30,5 cm
Forpakning 1 lengde 39 cm

Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=715244&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=715244&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=715244&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=715244&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=715244&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111031EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111007EN

