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Produktdatablad
Karakteristikker

XB5FW33G5
Lystrykknapp komplett flush med LED og grønn
plan trykkflate med fjærretur 110-120VAC
1xNO+1xNC

Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type
komponent

Illuminated push-button

Kortnavn utstyr XB5F
Innfatningsmateriale Dark grey plastic
Festebrakettmateriale Plast
Hode type Built-in-flush
Montasjediameter 30,5 mm
Salg per udelelig
kvantitet

1

Formen på
varslingsenhetens hode

Rund

Knappens tilleggs info. Med vanlig deksel
Kontakttype og
sammensetning

1 NO + 1 NC

Driftsområde kontakter Treg brems
Lyskilde Beskyttet LED
Pæreholder Innebygget LED
[Us] merkespenning 110...120 V
Kalott eller dekselfarge Grønn

Komplementær
Høyde 42 mm
Bredde 36,6 mm
Dybde 55 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC

(13-14)NO
Kontaktbruk Standard kontakter
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)
Signaltype Klar
Strømforbruk 14 mA
Enhetens utseende Komplett produkt

Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Produktsertifikater UL listet

CSA

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 52 g
Forpakning 1 høyde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 5,3 cm
Forpakning 1 lengde 8,6 cm

Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty
Garanti 18 måneder

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=460293169&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460293169&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460293169&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460293169&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=460293169&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1710010EN

