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Produktdatablad
Karakteristikker

LVS04794
12 PHASE MARKER/LINERGY LGY/LGYE
PROFILE

Teknisk informasjon
Serie Linergy
Produktspekter Linergy
Produktnavn Linergy LGY
Produkt eller type
komponent

Fase markør

Tilbehør / separat del
kategori

Merkinging

Tilgjengelig utstyr 1 klipp-in støtte

Komplementær
Kompatibel med PrismaSeT P cubicle

Linergy LGY samleskinne
Linergy LGYE samleskinne

Produktkompatibilitet Linergy samleskinne
Monteringsmetode Med klips
Installation description Kapsling

Nisje duct
Merking PE

PEN
L1
L2
L3
N

Antall pr. sett Sett á 12
Vekt 0,038 kg

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 40 g
Forpakning 1 høyde 3 cm
Forpakning 1 bredde 6,5 cm
Forpakning 1 lengde 8 cm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Garantiperiode
Garanti 18 måneder

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP2103021_V1

