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METSEPM5563 
PM5563 energimåler m 1Mod2Eth - oppt 63th H - 1,1M 4DI/2DO
- DIN-mont.

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Serie PowerLogic 

Produktnavn PowerLogic PM5000 

Kortnavn utstyr PM5563 

Produkt eller type komponent Power meter 

Komplementær

Måletypen Measured neutral current 
Calculated ground current 

Applikasjon Strøm overvåking 
WAGES metering 
Gateway 
Fler-tariff 

Nettverksfrekvens 60 Hz 
50 Hz 

[In] merkestrøm 5 A 
1 A 

Type of network 1P + N 
3P 
3P + N 

Skjermtype Uten display 

Samplingshastighet 128 prøver/sykluser 

Measurement current 5…10000 mA 

Frequency measurement range 45…65 Hz 

Kommunikasjons gateway Ethernet / seriell 

Dataregistrering Vedlikeholdslogger 
Event logs 
Alarmlogg 
Time stamping 
Data logs 
Min / maks av øyeblikkelig verdier 

Minnekapasitet 1.1 MB 

WEB funksjoner Alarm notifikasjon på e-mail 
Diagnostikk via predefinerte web sider 
Internett server 
Sanntidsvisning av data 

Ethernet service SNMP-Traps 
SNTP client 
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https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=METSEPM5563&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=METSEPM5563&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=METSEPM5563&scp_id=NO_no
https://eref.se.com/ecat/%20http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=METSEPM5563&scp_id=NO_no
javascript:open3Dview('https://www.traceparts.com/els/schneider-electric-ws/goto?PartNumber=METSEPM5563',580,670)


Monteringsmetode Klips på 

Standarder EN 50470-1 
IEC 60529 
IEC 62053-24 
UL 61010-1 
IEC 62053-22 
IEC 61557-12 
EN 50470-3 
ANSI C12.20 

Bredde 96 mm 

Høyde 96 mm 

Vekt 450 g 

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C 

Driftshøyde 3000 m 

Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE 

Antall enheter forpakning 1 1 

Forpakning 1 vekt 610 g 

Forpakning 1 høyde 9,1 cm 

Forpakning 1 bredde 9,6 cm 

Forpakning 1 lengde 9,6 cm 

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt 

REACh-regelverk
 REACh-erklæring 

EU RoHS-direktiv I samsvar 
 EU RoHS-erklæring 

Kvikksølvfri Ja 

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Kinas RoHS-forskrift
 Kinas RoHS–erklæring 

Miljøinformasjon
 Produktmiljøprofil 

Produktets livssyklus
 Informasjon om levetidsslutt 

WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til
bestemte regler for avfallshåndtering og aldri
kastes som husholdningsavfall. 

Contractual warranty

Garanti 18 måneder 
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=323132800&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=323132800&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=323132800&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=323132800&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1412028EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1412028EN

