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NSYCVF850M400PF 
VIFTE 850M3/H 400V IP54

Karakteristikker
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Teknisk informasjon

Serie ClimaSys 

Produktnavn ClimaSys CV 

Produkt eller type komponent Vifte 

Type of filter Standard 

Komplementær

Noise level < at 75…77 dB 

Lagertype Ball 

Mål på utsparing 291 x 291 mm 

Vekt 4,1 kg 

Omgivelsestemperatur drift −15…60 °C 

Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C 

Tilkoblinger Tilkoplingsblokk 

Brukervilkår Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn
temperaturen inne 
Overfrequent filterskift bør unngås 
Strømningshastigheter avhenger av det arbeid
punktet, se ProClima programvare 
Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne
mellomrom 
Omgivelsene må være forholdsvis ren 

Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE 

Antall enheter forpakning 1 1 

Forpakning 1 vekt 4,416 kg 

Forpakning 1 høyde 23 cm 

Forpakning 1 bredde 32 cm 

Forpakning 1 lengde 34 cm 

Offer Sustainability

REACh-regelverk
 REACh-erklæring 

REACh fri for SVHC Ja 

EU RoHS-direktiv I samsvar 
 EU RoHS-erklæring 

Kvikksølvfri Ja 

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Kinas RoHS-forskrift
 Kinas RoHS–erklæring 

Contractual warranty

Garanti 18 months 
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