Produktdatablad

Karakteristikker

NU942254
RJ45 - Dobbel Senter Plate DPM - rett -
Antrasitt

Teknisk informasjon

Serie New Unica
Produkt eller type Sentralplate
komponent
Tilbehgr / separat del Montasjetilbehgr
kategori
Produsert i RJ45 connectors
Enhetens utseende Mekanisme
Antall uttak 2
Tilgjengelig utstyr Protective flap
Merkeholder

Fargetone Anthracite (RAL 7021)

Komplementeer

Monteringsanvisning Rett

Deksel Shutter

Antall moduler 2 moduler

Type footprint DPM

Materiale Termoplast ABS-UV stabilisert: senterplate

Type overflate Painted powder coated

Montering av enhet Innfelt

Festemetode Snepp inn

Dybde 27 mm

Bredde 45 mm

Hayde 45 mm

Resistance to chemical agents

Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)

Resistant to A-Lactic Acid

Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach

Resistant to diluted ammonia

Resistant to soapy water

Resistant to crystal cleaner

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Miljo

IP-grad 1P20
IK beskyttelsesklasse IKO1
Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1749
Forpakning 1 hgyde 2,8cm
Forpakning 1 bredde 7,5cm
Forpakning 1 lengde 5cm
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Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

integrator er ansvarlig for & utfere egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Enhver bruker ell



Offer Sustainability

REACh-regelverk 7]
EU RoHS-direktiv | samsvar B
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksgalvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak 7y
Kinas RoHS-forskrift 7]
Garantiperiode
Garanti 18 maneder
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=524234199&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=524234199&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=524234199&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=524234199&lang=no

