
In
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 g

is
 i 

de
nn

e 
do

ku
m

en
ta

sj
on

en
 in

ne
ho

ld
er

 g
en

er
el

le
 b

es
kr

iv
el

se
r o

g/
el

le
r t

ek
ni

sk
e 

eg
en

sk
ap

er
 a

v 
yt

el
se

n 
til

 p
ro

du
kt

en
e 

i d
ok

um
en

te
t.

D
en

ne
 d

ok
um

en
ta

sj
on

en
 e

r i
kk

e 
m

en
t s

om
 e

n 
er

st
at

ni
ng

 fo
r, 

og
 m

å 
ik

ke
 b

ru
ke

s 
til

 å
 b

es
te

m
m

e 
eg

ne
th

et
 e

lle
r p

ål
ite

lig
he

te
n 

til
 d

is
se

 p
ro

du
kt

en
e 

fo
r s

pe
si

fik
ke

 b
ru

ke
ra

pp
lik

as
jo

ne
r .

En
hv

er
 b

ru
ke

r e
lle

r i
nt

eg
ra

to
r e

r a
ns

va
rli

g 
fo

r å
 u

tfø
re

 e
gn

et
 o

g 
fu

lls
te

nd
ig

 ri
si

ko
vu

rd
er

in
g,

 a
na

ly
se

 o
g 

te
st

in
g 

av
 p

ro
du

kt
en

e 
m

ed
 h

en
sy

n 
til

 a
kt

ue
ll 

br
uk

.
Ve

rk
en

 S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

el
le

r n
oe

n 
av

 d
er

es
 d

at
te

rs
el

sk
ap

er
 s

ka
l v

æ
re

 a
ns

va
rli

g 
fo

r m
is

br
uk

 a
v 

in
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 fi

nn
es

 h
er

.

Sep 10, 2021
1

Produktdatablad
Karakteristikker

XCRZ02
Endebryter arm f/XCR**2

Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XC
Serie navn Special format
Produkt eller type
komponent

Limit switch lever

Kortnavn utstyr XCRZ
Produktkompatibilitet XCRB

XCRA
Bevegelse av hode Dreie
Tilnærmings type Lateral approach
Positiv åpning Med

Komplementær
Associated complete product XCRB15

XCRB12
XCRB51
XCRA52
XCRA51
XCRB11
XCRA55
XCRA12
XCRB55
XCRA11
XCRA15
XCRB52

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 50 g
Forpakning 1 høyde 16 cm
Forpakning 1 bredde 1,8 cm
Forpakning 1 lengde 3 cm

Offer Sustainability
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Contractual warranty
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=858588&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111136EN

