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Produktdatablad
Karakteristikker

ZC2JY43
ENDEBRYTERARM

Teknisk informasjon
Produktspekter OsiSense XC
Serie navn Special format
Produkt eller type
komponent

Limit switch lever

Kortnavn utstyr ZC2J
Produktkompatibilitet XC2J
Tilhørende hode ZC2JE02

ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE07

Bevegelse av hode Dreie
Tilnærmings type Lateral approach

Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Positiv åpning Uten

Miljø
Miljøegenskaper Korrosive

Standard miljø
Lav temperatur

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 62 g
Forpakning 1 høyde 2,5 cm
Forpakning 1 bredde 3 cm
Forpakning 1 lengde 10 cm

Offer Sustainability
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Contractual warranty
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=878986&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

