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Produktdatablad
Karakteristikker

2390410
Thorsman - sadel - TKS-ER C4 22 mm - metall
- sett à 100

Teknisk informasjon
Produktspekter Thorsman
Produkt eller type
komponent

Enkel klemme

Kortnavn utstyr TKS-ER
Applikasjon Montering av et rør eller kabel
Antall pr. sett Sett á 100

Komplementær
Installasjonstype Utendørs
Høyde 22 mm
Bredde 58 mm
Dybde 15 mm
Vekt 0,0061 kg

Miljø
Omgivelsestemperatur drift −40…250 °C

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 6 g
Forpakning 1 høyde 2,2 cm
Forpakning 1 bredde 5,8 cm
Forpakning 1 lengde 1,5 cm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Contractual warranty
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=136130&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=136130&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111059EN

