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XUYPS2CO945S 
FOTOCELLE BAKGRUNNSAVBL. 2kanal M8PL.

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Produktspekter Telemecanique Photoelectric sensors XU 

Serie navn Application material handling 

Sensor type Photo-electric sensor 

Sensor navn XUY 

Sensor design Compact 

Føler system Diffuse with background suppression 

Materiale Plast 

Type utgangssignal Discrete 

Type spenningsforsyning DC 

Ledningsnett teknikk 4-wire 

Digitale utganger PNP and NPN 

Diskret utgangsfunksjon 1 NO or 1 NC programmable 

Produktspesifikk applikasjon Control of filling 
2 channels triangulation 
Detection of object on conveyor against reflective
background 

Komplementær

Kapslingsmatriale Glass impregnated nylon 

Type utgang Solid state 

Switching frequency > 370 Hz 

Vekt 0,055 kg 

Miljø

Produktsertifikater CE 

Omgivelsestemperatur drift 0…50 °C 

Omgivelsestemperatur for lagring −20…60 °C 

Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE 

Antall enheter forpakning 1 1 

Forpakning 1 vekt 79 g 

Forpakning 1 høyde 3,6 cm 

Forpakning 1 bredde 7,1 cm 
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Forpakning 1 lengde 13 cm 

Enhetstype forpakning 2 S01 

Antall enheter forpakning 2 15 

Forpakning 2 vekt 1,398 kg 

Forpakning 2 høyde 15 cm 

Forpakning 2 bredde 15 cm 

Forpakning 2 lengde 40 cm 

Offer Sustainability

REACh-regelverk
 REACh-erklæring 

EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs
RoHS direktivet) 

 EU RoHS-erklæring 

Kvikksølvfri Ja 

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Contractual warranty

Garanti 18 months 
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