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XVS10BMW 
Sirene 106dB 2 toner 12-24V

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Produktspekter Harmony XVS 

Produkt eller type komponent Siren 

Kortnavn utstyr XVS 

Farge Hvit 

Signaltype 2 tonet sirene 

Komplementær

Vekt 0,8 kg 

Merking CE 

Tilkoblingskapasitet klemme <= 1 x 1.5 mm² 

Bredde 114 mm 

Høyde 114 mm 

Dybde 153,2 mm 

Miljø

Standarder EN/IEC 60947-1 
EN/IEC 60947-5-1 

Overflatebeskyttelse TC 

Omgivelsestemperatur for lagring −35…70 °C 

Omgivelsestemperatur drift −30…50 °C 

Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE 

Antall enheter forpakning 1 1 

Forpakning 1 vekt 1,032 kg 

Forpakning 1 høyde 14 cm 

Forpakning 1 bredde 14 cm 

Forpakning 1 lengde 19,5 cm 

Enhetstype forpakning 2 S04 

Antall enheter forpakning 2 8 

Forpakning 2 vekt 9,698 kg 

Forpakning 2 høyde 30 cm 

Forpakning 2 bredde 40 cm 
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https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=XVS10BMW&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=XVS10BMW&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=XVS10BMW&scp_id=NO_no
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=XVS10BMW&scp_id=NO_no
javascript:open3Dview('https://www.traceparts.com/els/schneider-electric-ws/goto?PartNumber=XVS%2010BMW',580,670)


Forpakning 2 lengde 60 cm 

Enhetstype forpakning 3 P06 

Antall enheter forpakning 3 32 

Forpakning 3 vekt 49,792 kg 

Forpakning 3 høyde 77 cm 

Forpakning 3 bredde 80 cm 

Forpakning 3 lengde 60 cm 

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs
RoHS direktivet) 

 EU RoHS-erklæring 

Kvikksølvfri Ja 

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Kinas RoHS-forskrift
 Kinas RoHS–erklæring 

Miljøinformasjon
 Produktmiljøprofil 

Produktets livssyklus
 Informasjon om levetidsslutt 

Contractual warranty

Garanti 18 months 
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20758700&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20758700&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=20758700&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1411024EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1411024EN

