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ZCE07 
Hode fjærarm m/plasttupp

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard 

Serie navn Standard størrelse 

Produkt eller type komponent Limit switch head 

Kortnavn utstyr ZCE 

Hode type Multi-directional head 

Produktkompatibilitet XCKP 
XCKT 
XCMD 
XCKD 
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https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=ZCE07&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=ZCE07&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=ZCE07&scp_id=NO_no
https://eref.se.com/ecat/%20http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=ZCE07&scp_id=NO_no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Archive_Name=ZCE07_CAD2D-MECHANICAL_front.zip&p_enDocType=CAD&p_Doc_Ref=ZCE07_CAD2D-MECHANICAL_front


 

Tilhørende kropp ZCT27N12 
ZCD28 
ZCP37 
ZCMD29L5 
ZCMD39L2 
ZCT21N12 
ZCP25 
ZCMD37L1 
ZCMD29C12 
ZCT21G11 
ZCMD21L1 
ZCMD29L1 
ZCT26N12 
ZCD31 
ZCMD37L2 
ZCMD21C12 
ZCT27P16 
ZCD35 
ZCMD21L5 
ZCD29 
ZCMD25L2 
ZCMD81L1 
ZCMD29L2 
ZCP27 
ZCT28G11 
ZCMD39L1 
ZCP28 
ZCT27G11 
ZCMD21L2 
ZCP29M12 
ZCMD21M12 
ZCP35 
ZCT21P16 
ZCT25N12 
ZCMD41L2 
ZCMD81L2 
ZCD25 
ZCP31 
ZCMD21L08R12 
ZCP21 
ZCD27 
ZCD37 
ZCP39 
ZCMD25L5 
ZCMD37L5 
ZCT25G11 
ZCD26 
ZCP21M12 
ZCMD61M12 
ZCT28P16 
ZCT25P16 
ZCD39 
ZCD21 
ZCT28N12 
ZCP29 
ZCMD61C12 
ZCMD41L5 
ZCMD81L5 
ZCMD25L1 
ZCT26G11 
ZCMD39L5 
ZCD21M12 
ZCT26P16 
ZCMD21L08U78 
ZCD29M12 
ZCMD41L1 
ZCP26 
ZCMD69C12 

Bevegelse av hode Flerveis 

Komplementær

Bryter påvirkning Med alle beveglige deler 

Positiv åpning Uten 

Miljø
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Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C 

Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C 

Miljøegenskaper Standard miljø 

Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE 

Antall enheter forpakning 1 1 

Forpakning 1 vekt 19 g 

Forpakning 1 høyde 1,6 cm 

Forpakning 1 bredde 1,6 cm 

Forpakning 1 lengde 12,6 cm 

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt 

REACh-regelverk
 REACh-erklæring 

EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs
RoHS direktivet) 

 EU RoHS-erklæring 

Kvikksølvfri Ja 

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Miljøinformasjon
 Produktmiljøprofil 

Contractual warranty

Garanti 18 months 
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=879148&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879148&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879148&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

