
Arsic 2

Variant:

Arsic 2, 24 par

Arsic 2, 24 parArsic 2, 24 par

El.nr:   1088948

SAFELINE
Parkabel m/individuelt skjermede par 
Halogenfri og flammehemmet 
1 til 24 par, 0.5mm²

Bruksområde

Halogenfri og flammehemmet ARSIC 2, for bruk til instrumentering og prosesstyring både for bruk på land og innen offshore forHalogenfri og flammehemmet ARSIC 2, for bruk til instrumentering og prosesstyring både for bruk på land og innen offshore for
overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. 
Individuell folieskjerming av parene, med jordlisse. Kabelen er også felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir god beskyttelse motIndividuell folieskjerming av parene, med jordlisse. Kabelen er også felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir god beskyttelse mot
elektrisk støy.elektrisk støy.

            

INFORM ASJONINFORM ASJON PRODUKTERPRODUKTER NYHETERNYHETER VÅRVÅR

HISTORIEHISTORIE

KONTAKTKONTAKT

OSSOSS

LOGGLOGG

INNINN
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https://www.nek-kabel.no/
https://www.nek-kabel.no/Produckter/5939/Category/ShowNoSub/5505/Produkter%20vi%20anbefaler
https://www.nek-kabel.no/Nyheter/5940
https://www.nek-kabel.no/V%C3%85R-HISTORIE/14006
https://www.nek-kabel.no/Kontakt-oss/5941
https://www.nek-kabel.no/Logg-inn/5978


Hent datablad (pdf)Hent datablad (pdf)

KonstruksjonKonstruksjon

LederLeder
  0.50 [mm²]0.50 [mm²]   FlertrådetFlertrådet   Fortinnet CuFortinnet Cu   7 x 0,30 [mm]7 x 0,30 [mm]

JordtrådJordtråd
  Fortinnet CuFortinnet Cu   7 x 0,30mm7 x 0,30mm

IsolasjonIsolasjon
  PVCPVC

ParantallParantall
  1 til 24par1 til 24par

Skjerm over parSkjerm over par
  Al-/polyester tapeAl-/polyester tape

JordlederJordleder
  Fortinnet CuFortinnet Cu   kl.2kl.2

SkjermSkjerm
  Al-/polyesterfolieAl-/polyesterfolie

YtterkappeYtterkappe
  GråGrå   HFFHHFFH

Tekniske dataTekniske data

DriftstemperaturDriftstemperatur
  -25 til +70 [°C]-25 til +70 [°C]

DriftsspenningDriftsspenning
  7575   [V][V]

InduktansInduktans
  0,60,6   [µH/km][µH/km]

LedermotstandLedermotstand
  81 [Ω/km]81 [Ω/km]

IsolasjonsmotstandIsolasjonsmotstand
  2 [GΩ x km]2 [GΩ x km]

KapasitansKapasitans
  80 [nF/km]80 [nF/km]

Lc/RcLc/Rc
  7,47,4   [µH/Ω][µH/Ω]

Egenskaper
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https://www.nek-kabel.no/Content/Archive/342/pdf/212471/212471-no.pdf?t=637664092959902075
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Min. bøyeradiusMin. bøyeradius
  8 [x ytre diam]8 [x ytre diam]

NormerNormer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasserHalogenfri, max korrosive og giftige gasser
  IEC 60754IEC 60754

FlammehemmetFlammehemmet
  IEC 60332-1,IEC 60332-1,

BrannhemmetBrannhemmet
  IEC 60332-3-22IEC 60332-3-22

CPR klasseCPR klasse
  Dca-s2,d2,a1Dca-s2,d2,a1

DoP Nr.:DoP Nr.:
  201701201701

    

    

Par Ytre diam. [mm] Vekt [kg/km] El-nr.

2 x 2 x 0,5 mm²2 x 2 x 0,5 mm² 8,08,0 7070 10889501088950

4 x 2 x 0,5 mm²4 x 2 x 0,5 mm² 10,010,0 120120 10889511088951

8 x 2 x 0,5 mm²8 x 2 x 0,5 mm² 12,612,6 205205 10889521088952

12 x 2 x 0,5 mm²12 x 2 x 0,5 mm² 15,115,1 286286 10889531088953

24 x 2 x 0,5 mm²24 x 2 x 0,5 mm² 20,220,2 522522 10889481088948

Luhrtoppen 2, PB 186Luhrtoppen 2, PB 186
1471 Lørenskog1471 Lørenskog

+47 67 91 21 80+47 67 91 21 80 firmapost@nek-kabel.nofirmapost@nek-kabel.no
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