TEHALIT I —

BR netway®

Kanalunderdel og frontlokk

halogenfri

e Kanal for installering av uttak i
henhold til EN 50085

¢ Apen kanalprofil med
avtakbare sideprofiler,
for enkel kabelinnlegging

o 3-kammer prinsipp for & holde
kraft, svakstrom og uttak adskilt

¢ Tid og plassbesparing giennom
uttaksmontering i C-profil i
bunnen av kanalunderdelen

* Mulighet for installasjon av to forekomme.)
ulike uttakssystem, Ecoline eller Standardlengde: 2000 mm, spesi-

Inline allengder opp til 6000 mm pé fore-
o Stabil veggmontasie, eller pd kon-  spersel

soll med utvidet festeanordning Leveringsform: Kanalunderdel,
Materiale: Halogenfri (PS/ABS) skjoter, skillestykker/frontklips (10 stk
Standardfarge: RAL 9010, polarh- pr. meter) Ledningsholder (5 stk pr .
vit. Andre farger pa forespersel. meter) er formontert pa BRHN70170
(Av produksjonsmessige arsaker Avstand mellom bunnstansing,

kan sma fargeavvik i RAL fargene 50 mm.

Betegnelse Kanalunderdel Frontlokk 80 Sideprofil (tilbeher)
Farge Ref.nr. Ref.nr. Kapasitet Ref.nr.
El.nr. El.nr. Ledning 12 mm @ El.nr.
EAN kode EAN kode for eks. 3 x 2,5 mm? EAN kode
Pakkeinnhold Pakkeinnhold Pakkeinnhold
BRHN 70130 Sideprofil 130
(tilbeher)
T Polarhvit BRHN70130 1 9010 BRHN70080 2 9010 1. Kammer: 8 BRHN70025 2 9010
it 12 057 09 12 057 13 2. Kammer: 8 12 057 15
® 4012740853538 4012740853613 4012740853552
J Pakkeinnhold: 12 m Pakkeinnhold: 64 m Pakkeinnhold: 56 m
BRHN 70170 Sideprofil 170
1 (tilbeher)
Polarhvit BRHN70170 1 9010 BRHN70080 2 9010 1. Kammer: 13 BRHN70045 2 9010
12 057 11 12 057 13 2. Kammer: 13 12 057 17
4012740853545 4012740853613 4012740853569
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Pakkeinnhold: 12 m

Pakkeinnhold: 64 m

Pakkeinnhold: 28 m
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Med forbehold om tekniske endringer





