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Gylling Teknikk FDV 

Haze HZB 
 

Haze HZB – AGM batterier dekker et vidt spekter fra 18At til 230At (C10) med dimensjoner som 

passer til racking systemer for maksimal plassutnyttelse. Spesialdesignede rack og skap, samt 

kabler og kontakter kan skaffes. Denne serien er spesielt egnet til UPS systemer. Batteri bør ikke 

installeres i en lukket kapsling grunnet gassing. 

- Designet levetid 12 år  

- Lade spenning Float 2.27 - 2.30 VPC @20 C °  

- Syklisk ladespenning 2.4 @20 C Max. 2.45 VPC.  

 

Elektrisk data   

Nominell spenning 12 Volt  

Nominell kapasitet 18-230 Ah  

Lademetode Konstant strøm, konstant spenning   

Temperaturområde -20 til 50  

 

Vedlikehold   

Lades hver (dersom batteriet ikke er i bruk)                                                                                            6mnd  

Torque verdi for terminaler 5-7Nm  
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Navn Varenr Elnr 

Haze HZB12-18 7512018 6210211 

Haze HZB12-26 7512026 6210212 

Haze HZB12-28 7512028 6645030 

Haze HZB12-33 7512033 6645031 

Haze HZB12-44 7512044 6210213 

Haze HZB12-55 7512055 1476448 

Haze HZB12-70J 7512072 6210214 

Haze HZB12-70 7512071 1476449 

Haze HZB12-80 7512080 6645034 

Haze HZB12-100 75121001 1476453 

Haze HZB12-110 7512110 1476454 

Haze HZB12-120 7512120 1476455 

Haze HZB12-135 7512135 1476470 

Haze HZB12-150 7512151 1476487 

Haze HZB12-160 7512160 1476488 

Haze HZB12-200 7512200 1476489 

Haze HZB12-230 7512101 1476493 
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