PN TROMMEL

HO7V-R
TECCON NORGE AS

PN ledning brukes som installasjonsledning. Trekkes i rer, kanal, lukket fgringsvei og lignende godkjente
material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6a/b. Isolasjon er utfert i selvslukkende og lammehemmende
materiale!
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Bolig Innenders Leder- Boyeradius Selv- Meter RoHS Blyfri Reach Ledertemp Omgivelses EN50575
oppbygning fieksibel slukkende merking drift temperatur

KONSTRU \| MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

Standard EN 50525 - 1; EN 50525-2-31 Lav spennning direktiv L.vV.D 2014/35/EU

Leder Flertrddet fleksibel leder CPR Compliant 305/2011/EU
EN 60228 cl. 2

Isolasjon fP\/C selvslukkende, bly- og phalat
ri

Isolasjons farger - Cenelec G/G; Lyseblfﬁ; Brun; S?rf: Hvit; Oran-
ges; Markbld; Merkgra; Red

UV beskyttelse Lys bld, brun, grd, hvit, sort
Kan brukes ute

Merking Ledning: TEC CON
Emballasje i.n.t. LVD 2014/35/EU

Nominell spenning Uo/U 450/750V

Test spenning 2,5kv

Kortslutning 160

Temperatur klassifisering 70°C

Brannegenskap EN 60332-1-2

CPR klasse Eca EN 50575

DoP nr. 17_0001_00

Temperatur - drift -20 il + 70°C

Temperatur - installasjon 5 1il 40°C

Temperatur - kortslutning 160°C

Boyeradius - fast installert 6xD
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PN TROMMEL

HO7V-R
TECCON NORGE AS

PN ledning brukes som installasjonsledning. Trekkes i rer, kanal, lukket fgringsvei og lignende Godkjent
material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6a/b. Isolasjon er utfart i selvslukkende og lammehemmende
materiale!

Temperatur
Max +70
Min -20

N0 7 D6

EN50575

Bolig Innendaers Leder- Boyeradius Selv- Meter RoHS Blyfri Reach Ledertemp Omgivelses
oppbygning fleksibel slukkende merking drift temperatur
Betegnelse Leder Leder Isolasjons Kabel D Leder Vekt Emballasje El. nummer
dimensjon oppbygning tykkelse motstand KG/KM NG
IEC60228
PN HO7V-R 70 flertddet 1.4 13 0,27 710 TROMMEL 1010050/56
PN HO7V-R 95 flertddet 1.6 15 0,206 970 TROMMEL 1010060/66
PN HO7V-R 120 flertddet 1.6 16,3 0,161 1200 TROMMEL 1010070/76
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