
FDV dokument 1660857
Produkt:
El-nummer:
Vareno:
EAN:
Pakningsant.:
Farge:

Nullspenningsutløser 230V
1660857
EKO01893
27020160189305
8
Hvit

Produktbeskrivelse: Nullspenningsutløser for bruk med ladestasjon for elbil.
Nullspenningsutløseren monteres på venstre side av vernet for å sikre at
vernet løser ut ved en eventuell feil.
Dersom ladeinstallasjonen skal samsvare med EV ready eller ZE ready er
det nødvendig å installere en nullspenningsutløser (MNx) styrt av
ladestasjonen.
Nullspenningsutløseren løser ut oppstrøms vern dersom den innebygde
kontaktoren i ladekretsen er skadet av en kortslutning skapt av det tilkoblede
kjøretøyet.

Tekniske spesifikasjoner: Spenning: 220-240 VAC
Frekvens: 50Hz
Antall moduler: 2
Status indikator: Rød i front.
Tiltrekkingsmoment: 1 Nm
Passende bits: 4mm PZ1
Avisoleringslengde:: 10mm

Kabeltversnitt:
-Entrådet: 1-6mm²
-Flertrådet: 0,5-4mm²
-Flere entrådede kabler: 2 x 2,5mm²
-Fintådet med endehylser: 2 x 2,5mm²

Driftstemperatur: -35ºC - +70ºC
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