
Universal trykkdimmer med Zigbee-modul
SmartDim universal trykkdimmer for dimming av  
LED-laster, samt ohmske, induktive eller  
kapasitative laster. Dimmeren er 1-polet og  
tilkobles kun L-fasen. Kan også styres ved bruk av  
impulsbrytere for styring av lyset fra flere steder.
Den har minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved  
påslag, automatisk lastdeteksjon, samt innstilling av  
min./maks. lysnivå. Passer inn i standardveggbokser,  
eller monteres påvegg med 33mm påveggskappe.

SMARTDIM TRYKK UNI 200W

Teknisk spesifikasjon

Polarhvit (Plus): EKO07004 (El-nr. 4540014)
Aluminium (Plus): EKO07005 (El-nr. 4540015)
Sort (Plus): EKO07006 (El-nr. 4540016)
Polarhvit (RS): EKO07007 (El-nr. 4540017)

Spenning: 230V AC / 50Hz

Standby strømforbruk: 0,4W

Maks. kurssikring: 16A

Kommunikasjonstype: Zigbee 3,0

Kapslingsgrad: IP20

Funksjonstemperatur: 0°C - 35°C

Overbelastningsbeskyttelse

Overopphetingsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Soft start

Belastning

LED: RC modus 7-100VA

LED: RL modus 7-20VA

Glødelamper: 14-200W

230V Halogen: 14-150W

Elektronisk trafo: 14-150VA

Betjening

Av/på: Kort trykk opp/ned for å slå lyset av eller på

Dimming Langt trykk opp/ned for å dimme opp eller  
ned


