
TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

MCT18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66MP Blå (BU) 100 111-01225

MCT30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66MP Blå (BU) 100 111-00829

MCT50R 4,6 202,0 50,0 225 PA66MP Blå (BU) 100 111-00830

MCT50L 4,7 380,0 110,0 225 PA66MP Blå (BU) 100 111-00831

MCT120R 7,6 387,0 100,0 535 PA66MP Blå (BU) 100 111-01136

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

MATERIALE Polyamid 6.6 med metallpartikler

Driftstemperatur -40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)

Brennbarhetsklasse UL94 HB

MCT

Det metallholdige buntebåndet er spesielt utviklet for bruk innen 
næringsmiddel- og  legemiddelindustri.  En unik produksjonsprosess 
med innblanding av metallpigment gjør det mulig å oppdage små biter 
i en metalldetektor.  Det gjør båndet egnet for installasjoner både i og 
omkring produksjonsprosessen.

Egenskaper og fordeler
• Metallforekomst i hele båndets lengde
• Benyttes som del av HACCP  

(Hazard Analysis Critical Control Point) prosess*
• Unik blå farge for enkel visuell sjekk
• Reduserer risiko for forurensing
• Magnetisk sporbar

Buntebånd og festesokler
Buntebånd med innvendige riller

En sikker og forurensningsfri  produksjonsprosess med MCT50L.

Buntebånd for næringsmiddelindustrien, sporbare

• Serie MCT

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

MCTS100 2,5 100,0 22,0 60 PA66MP+ Blå (BU) 100 111-01341

MCTS150 3,5 153,0 36,0 110 PA66MP+ Blå (BU) 100 111-01342

MCTS200 4,7 203,0 50,0 150 PA66MP+ Blå (BU) 100 111-01343

MCTS300 4,8 301,0 80,0 150 PA66MP+ Blå (BU) 100 111-01399

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan være større en pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige. 

MATERIALE Polyamid 6.6 med metallpartikler 
(PA66MP+)

Driftstemperatur -40°C til +85°C

Brennbarhetsklasse UL94 HB

• Serie MCTS

• Serie MCT, åpningsbare

TYPE
Bredde

(W)
Lengde

(L)
Bunte 
Ø max. Materiale Farge Pakn. Art.nr.

MCTRELK2M 4,6 250,0 65,0 225 PA66MP Blå (BU) 100 111-00937

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.


